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TABELA - Ø80
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TABELA - Ø100
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CONCRETO CICLÓPICO
70% concreto       σr = 150Kg/cm²
30% de pedra de mão

   NOS LOCAIS ONDE O SOLO DE FUNDAÇÃO
              APRESENTA BAIXA RESISTÊNCIA, SUBSTITUIR
              A CAMADA POR MATERIAIS INDICADOS NAS
              ESPECIFICAÇÕES
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DETALHE A

BERÇOS COM ENROCAMENTO E LAJE
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Concreto simples fck=110 kg/cm²

BERÇO - CONSUMO DE MATERIAL
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OBS. 1 - O CONSUMO DE MATERIAS SE REFERE A UMA BOCA
         2 - UTILIZAR CONCRETO fck - 110 kg/cm²

ENROCAMENTO DE PEDRA 
ARRUMADA

CABECEIRAS DE BUEIROS CIRCULARES - NORMAIS
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TABELA - Ø150

BUEIRO

BTTC

BDTC

BSTC 2,00

0,48
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Concreto simples fck=110 kg/cm²

BERÇO - CONSUMO DE MATERIAL
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BTTC
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BSTC 0,60
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Concreto 
(m³)
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RODOVIA

ESTAQUEAMENTO

ESTRADA LATERAL

0+200m

Estaca 10
Fernando

i = 10%i = 10%

Pedrisco para rejunte

Cordão em pedra basáltica

Contenção lateral

i = 3,0%i = 3,0%

1,00 0,12 8,00 0,12 1,00

Pavimento em pedra basálticaProteção das valetas com plantas

Detalhe da pavimentação

3,0 %
Pavimento em pedra basalto irregular

Subleito das vias

Declividade do pavimento

Espessura: 10,0 a 15,0 cm

Reforço do subleito - compactação a 100,0% do PN
Espessura: 15,0 cm

Camada de terra para assentamento
Espessura média: 10,0 cm

SEÇÃO TIPO
SEM ESCALA

Detalhe do cordão lateral

20
 a

 2
5 

cm

12cm

25 a 35 cm

SEÇÃO TIPO DO PAVIMENTO

Ppi EMUO-020

julho/2019

Pavimentação com pedras irregulares

5.107

Rodovia EMUO-020 - Acesso à Linha Adolfo Konder


