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RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO: DESENHISTA:

ÁREA:

DATA:ENDEREÇO DA OBRA:

DESCRIÇÃO:

Indicada
ESCALA:

CONTEÚDO:

Planta baixa, perfil longitudinal e detalhes

L

Seção transversal

P P

Pavimentação sobre leito natural
DETALHES DA PAVIMENTAÇÃO

Regularização do sub-leito

Sub-base e base com pedra rachão - 22,0 cm

Avenida Tiradentes - trecho 1
Logradouro

3,0 %10,00 m 2.740,00 m²1,0 %5,00 m
IrLarg ÁreaIpP

256,00 m
Comp

Camada de rolamento (CBUQ) - espessura: 4,0 cm

Camada de rolamento: espessura 4,0cm e largura 10,0 ou 16,0m

Asfalto - CBUQ - 4,0 cm

Detalhe do meio fio

Nível da brita

2,010,0

18
,0

Meio-fio: fck>=22,0MPa

14
,0

Camada de brita n° 1 - espessura 2,5cm

Aterro com material de jazida
compactado na largura de 1,00m

Regularização do sub-leito

Sub-base e base com pedra rachão - 22,0 cmespessura mínima de 15,0cm

Travamento da base - brita graduada - 8,0 cm

Travamento da base - brita graduada - 8,0 cm

Pavimentação asfáltica

CREA-SC n. 21.266-9
Eng. Civil Fernando L. Becker

Área total = 3.780,00 m²

180,00 m²
Limpa roda

MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
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Avenida Tiradentes - trecho 1
ESCALA: ____ 1:1.000

para atingir a drenagem existente
executada na extensão necessária
Esta tubulação deverá ser

para atingir a drenagem existente
executada na extensão necessária
Esta tubulação deverá ser

I=0,092
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entrando 6,0m nas vias transversais
Executar a pavimentação asfáltica

Área = 6 x 10 = 60,00 m²

entrando 6,0m nas vias transversais
Executar a pavimentação asfáltica

Área = 6 x 16 = 96,00 m²Transversal com
largura de 16,0m

Transversal com
largura de 10,0m

Detalhe do limpa roda

Área = 60,00 m²

Avenida Tiradentes - trecho 2 3,0 %10,00 m 1.040,00 m²1,0 %5,00 m104,00 m -

BL

I=0,118
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Avenida Tiradentes - trecho 2
ESCALA: ____ 1:1.000
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Limite da Calçada

EDIFICAÇÃO

BOCA DE
LOBO
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Posição da boca de lobo

Localização da boca de lobo

Asf Av Tiradentes

agosto/2019Avenida Tiradentes

100,0

0 1 2 3 4 5 5+4m0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13+3m0+7m

na estaca 0+7,00 m
Início do trecho a ser pavimentado

13+3,0 m      L=256,0 m
pavimentado na estaca
Término do trecho a ser

Executar limpa roda
Área = 60,00 m²
Executar limpa roda

Área = 60,00 m²
Executar limpa roda

na estaca 0+0,00 m
Início do trecho a ser pavimentado

5+4,0 m      L=104,0 m
pavimentado na estaca
Término do trecho a ser


