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Limite da Calçada

EDIFICAÇÃO

BOCA DE

LOBO

B
O

C
A

 
D

E

L
O

B
O

Sempre que possível localizar a

capte a água antes da faixa

boca de lobo de tal forma que

Ir %

Pavimento em pedra basalto irregular

Camada de solo para assentamento

Subleito das vias

Declividade do pavimento

Espessura: 10,0 a 15,0 cm

Espessura máxima: 10,0 cm

Reforço do subleito - compactação a 100,0% do PN

Espessura: 15,0 cm

Logradouro
Área

Larg Ir Passeio IpComp

Avenida São Luiz 2,00 m3,0% 1,0%224,00 m 9,00 m 2.016,00 m²

Pista
Passeio

Ip %

Ir % Ir %

Ip %

Passeio
Pista

Poste

Nível da rua

3
0

210

12

Fck = 22,0 MPa

1
5

Nível da calçada

CL - CAIXA DE LIGAÇÃO

Comprimento do trecho

Diâmetro do tubo

CL

BL - BOCA DE LOBO

BL

BL

Tubulação existente

Ø40 50m
Ø40 existente
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CL
Ø40 19m

Ø40
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Bueiro duplo existente 

Ø100 e Ø80

Ø40 45m

Ø40

Ø60 48m

Ø60 5m

Ø60 49m

quadra 32

Drenagem da

Ø60 14m
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z
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i

a
b

e
r
t
o

T
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c
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o
 
n
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a
b

e
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Vala existente

8m

Ø40

8m

Ø40

8m

Ø40

8m

qdo a rua for pavimentada

Tubulação a ser executada

Ø40

I=0,102

BL

BL

BL

BL

BL

Ø40

I=0,039

Ø640

I=0,026

Ø60

I=0,026

Comp da quadra = 100,00m
Comp da quadra = 100,00m

baixa qualidade e reaterro com rachão

Escavação e retirada de material de 

em área de 60,0x4,0x0,5

baixa qualidade e reaterro com rachão

Escavação e retirada de material de 

em área de 40,0x4,0x0,5
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