
Rede De Proteção

72,60 m²

Cimento Polido Sem Pintura

Circulação

C.I.

C.I.

C.I.

DN 100mm

i=1%

1
5

0

250 150

BIOFILTRO

1.000 L

BIORREATOR

1.000 L

SUMIDOURO

DN 150mm

i=1%

DN 150mm

i=1%

DN 150mm

i=1%

DN 150mm

i=1%

DN 150mm

i=1%

DN 150mm

i=1%

DN 150mm

i=1%

D

N

 

1

0

0

m

m

i

=

1

%

D

N

 

1

0

0

m

m

i

=

1

%

D

N

 

1

0

0

m

m

i

=

1

%

D

N

 

1

0

0

m

m

i

=

1

%

D

N

 

1

0

0

m

m

i

=

1

%

D

N

 

1

0

0

m

m

i

=

1

%

DN 100mm

i=1%

DN 50mm

i=2%

DN 50mm

i=2%

D

N

 

5

0

m

m

i

=

2

%

D

N

 

5

0

m

m

i

=

2

%

D

N

 

5

0

m

m

i

=

2

%

DN 150mm

i=1%

DN 50mm

i=2%

DN 50mm

i=2%

DN 50mm

i=2%

D

N

 

5

0

m

m

i

=

2

%

D

N

 

5

0

m

m

i

=

2

%

DN 50mm

i=2%

DN 50mm

i=2%

D

N

 

7

5

m

m

i

=

2

%

D

N

 

7

5

m

m

i

=

2

%

D

N

 

7

5

m

m

i

=

2

%

DN 75mm

i=2%

DN 75mm

i=2%

DN 100mm

i=1%

C.I.

PEDRA DE MÃO

PEDRA DE MÃO

Ø=3cm

TUBO DE CONCRETO

NA

BIOFILTRO

Detalhe em corte Sumidouro

SAÍDA Ø100mm

FIBRATEC

1.000 L

250

150

SUMIDOURO

1
5
0

1
5
0

BIORREATOR 1000L

BIOFILTRO 1000L

134,9145,2

250

BIORREATOR

FIBRATEC

1.000 L

150

A A

Ø

9

6

,

2

0

Ø

1

1

5

,

0

0

96,20 115,00

n33,765

1
3
4
,
1
2
2

1
2
3
,
9
6
1

1
2
6
,
3
0

1
1
6
,
3
0

1
0
6
,
3
0

4
3
,
8
7
8

4
3
,
8
7
8

Ø

2

,

0

0

Ø

2

,

0

0

n10,16

n10,16

15,00

 

Ø

 

5

,

0

0

n48,444

n48,632

Rede De Proteção

CABINE

B.S. 04

CABINE

B.S. 03

CABINE

B.S. 02

CABINE

B.S. 01

BWC FEM

2 x 36 W 2 x 36 W

2 x 36 W2 x 36 W

BWC PNE

MASC

BWC MASC

2 x 36 W 2 x 36 W

2 x 36 W2 x 36 W

BWC PNE

FEM

600

VA

600

VA

600

VA

600

VA

b

b

b
b

b

a
a

a

a

1

#1,5mm²

3

1

#1,5mm²

3

3

1

#1,5mm²

1

#1,5mm²

1

#1,5mm²

1

#1,5mm²

2

3

b

2

1

#1,5mm²

2

a

2

1

#1,5mm²

1

#1,5mm²

2

1

#1,5mm²

3

Circuito 1                     #1,5(1,5) mm²

Circuito 2   #2,5(2,5)T2,5 mm²

Circuito 3   #2,5(2,5)T2,5 mm²

QD

(1300 W)

(576 W)

(1300 W)

63 A

Alimentação Predial

63A

25 mm
25 mm

15 A

#10,0 #10,0 #10,0 #10,0

0,6/1KV 750 V

DIAGRAMA UNIFILAR

15 A

15 A

TOMADA BAIXA

INTERRUPTOR SIMPLES

TOMADA ALTA

TOMADA MÉDIA

CONDUTOR NEUTRO

CONDUTOR FASE

CONDUTOR RETORNO

CONDUTOR TERRA

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

PONTO DE LUZ

DIÂMETRO DO ELETRODUTO

ELETRODUTO PELA PAREDE

ÁREA DO CONDUTOR

ELETRODUTO SOB O PISO

ELETRODUTO PELO TETO (16 mm)

ELET. NÃO COTADOS

FIO NÃO COTADO

NOTAS:

2,5 mm2

100WTOMADAS NÃO COTADAS

16,0 mm

Convenções

#N,N mm

#N,N mm²

ELETRODUTO PELO TETO (20 mm)

A6
0

5
10

5
10

60411 4 11

90

9
0

projeção tampão

planta baixa
SEM ESCALA

A'

CONCRETO

TAMPA DE

M
I
N

I
M

O

1
0

ARGAMASSA C/

IMPERMEAB.

6
0
c
m

CORTE
SEM ESCALA

Assunto:

Vistos:

Município:

Endereço da obra:

Folha:

Escala:

Data:

Responsável Técnico:

Proprietário:

Julho/2019

Indicada

União do Oeste - SC

Área:

37,53 m²

01/02

Igor L. L. Furraer

Engenheiro Civil

CREA/SC 153213-3

Linha Barra da Europa - Interior

Município de União do Oeste

CNPJ: 78.505.591/0001-46

Banheiros Anexos à Quadra de
Esportes - Linha Barra da Europa

Município de
União do Oeste - SC

Detalhe Biorreator,

Biofiltro e Sumidouro

Escala 1:25

Planta Baixa (Sanitário)
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Detalhe Caixa de Inspeção
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Escala 1:20

Detalhe Biorreator e Biofiltro

Planta Baixa (Elétrico)

Escala 1:50

Projeto
Sanitário / Elétrico

Planta Baixa (Projeto Sanitário), Detalhe Biorreator, Biofiltro e Sumidouro,

Caixa de Inspeção - Planta Baixa (Projeto Elétrico), Diagrama Unifilar e

Quadro de Cargas


