MEDICAO

3
D¢

O

CAB. MEDICAO, PROTECAO E TRANSFORMAGCAO PRIMARIA
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LEGENDA:

1 - CHAVE FUSIVEL - 25kV-100A - ELO 12K

2 - RAMAL DE LIGACAO AEREO: 3#2(2)CA-25kV
3 - PARA-RAIO 21kV - 10kA

4 - BUCHA DE PASSAGEM - 25kV - 400A

5 - VERGALHAO DE COBRE - @3/8' (9,5mm)

6 - TRANSFORMADOR DE POTENCIAL CELESC - 23.800R3/115=120
7 - MEDICAO CELESC

8 - TRANSFORMADOR DE CORRENTE CELESC - 20-40/5A - F.T.=1,2
9 - TRANSFORMADOR DE POTENCIAL (PROTEGAO)

10 - RELE DE PROTECAO DO SECUNDARIO
11 - CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR S/ ABERTURA EM CARGA - 25kV-400A

12 - TRANSFORMADOR DE CORRENTE (PROTECAO)

13 - DISJUNTOR DE MT A VACUO - 25kV - EQUIPADO COM RELE SECUNDARIO
14 - TRANSFORMADOR TRIFASICO 500kVA/25kV A INSTALAR

15 - CONDUTORES DE BT: 3x(4x150mm?2-XLPE-0,6/1kV)

16 - ELETRODUTO PVC CORRUGADO - 3 x(4")

17 - DISJUNTOR GERAL DE BT - 800A

Tipo: SPCWC275

Ref: WEG ou similar

N° de polos: 01
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Maxima Tens&o de Aplicagdo(Uc) = 275V

limp = 40kA
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Nivel de Protegdo(Up): <1.2kv ~ VAI AO BEP

In de Descarga: 30kA

In(max.) de descarga: 60kA

Imax. de impulso: 12.5kA

Frequéncia:50/60Hz

Temperatura Ambiente: -5° a 40°C

Grau de Protegao: IP20

Indicadores: Verde (operagéo)
Vermelho (desativado)

‘ CNPJ: 27.321.707/0001-56
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OBRA: SE 500kVA/25kV PARTICULAR ABRIGADA DE MEDICAO E PROTECAO E
ENDERECO: LINHA GRUTA - RURAL - UNIAO DO OESTE/SC E
RESPONSAVEL INTERESSADO __ _ -
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