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1 - CONSIDERAGOES INICIAIS

A presente Discriminacao Técnica, objetiva fixar as condicGes para a execucdo das obras da cabine
de medicdo de uma subestacdo de 500kVA/25kV.

A obra sera executada na Linha Gruta, area rural da cidade de Unido do Oeste/SC.

1.0 - SERVICOS INICIAIS
Nos servicos iniciais se estabelecera as condicdes de projetos, condicbes legais de contrato,
condicdes iniciais de obras, no sentido de ordenar e condicionar um bom desempenho das obras do
inicio a sua entrega final
1.1 SERVIGOS TECNICOS
Relagdo de Pranchas Projeto Arquitetonico
Prancha AIC - 01: Planta Baixa Casa de Forga
1.1.1. Responsaveis Técnicos

Projeto Arquitetonico

Autor: Eng. Juliano Dal Piva
CREA/SC: 140.646-8

1.1.2 Planejamento de Obras

As obras deverdo executadas sem interferéncia nas atividades e funcionamento do entorno,
quer sejam, escolas, templos, saldo comunitario, sistema viario, sem que haja também qualquer
interferéncia com cortes de energia agua telefone etc. Devendo a CONTRATADA, sob a coordenacdo
da Fiscalizagdo e em conjunto com a Secretdria de Planejamento do Municipio, definir um plano
coerente com os critérios de seguranga e com o conforto dos empregados.

1.1.3 Assisténcia Técnica

Apds o recebimento provisdrio da obra ou servigo, e até o seu recebimento definitivo, a
CONTRATADA deverd fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solugao das imperfeigdes
detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo, independente de sua
responsabilidade civil.

1.1.4 Aprovacao de Projetos

Em caso de necessidade de revalidagao da aprovagao dos projetos, em qualquer érgdo em
razdo de eventuais alteragOes esta serd de responsabilidade da CONTRATADA.

1.1.5 Alvara de Construgao

Todas as licencgas, taxas e exigéncias da Prefeitura Municipal e outros érgdos serdo a cargo da

CONTRATADA
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1.1.6 Anotagdo de Responsabilidade Técnica do CREA/SC - ART
A CONTRATADA deverd apresentar ART do CREA/SC referente a execuc¢do da obra ou servico,
abrangendo todas as atividades profissionais envolvidas, com respectiva taxa recolhida, no inicio da
obra. As ART’s relativas aos projetos serdo de responsabilidade dos profissionais que os elaboraram.

1.1.7 “Habite-se”
A CONTRATADA deverd providenciar toda e qualquer documentacdo necessaria a liberacao
dos servicos contratados em todos os érgaos intervenientes apds sua conclusao.

1.1.8 LigagGes Definitivas
Apds o término da obra ou servico, a CONTRATADA devera providenciar as ligacoes
definitivas de dgua, energia, telefone, esgoto e quaisquer outras que se fizerem necessarias.

1.1.9 Impostos
Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas referentes a impostos em geral pertinentes
as obras.

1.1.10 Seguros
A CONTRATADA deverd providenciar Seguro de Risco de Engenharia para o periodo de
duracdo da obra.
Compete a CONTRATADA providenciar, também, seguro contra acidentes, contra terceiros e
outros, mantendo em dia os respectivos prémios.

1.1.11 Consumo de agua, energia, telefone etc.
As despesas referentes ao consumo de agua, energia, telefone e outros, correrdo por conta
da CONTRATADA.

1.1.12 Materiais de escritério
As despesas referentes a materiais de escritdrio serdo por conta da CONTRATADA.

1.1.13 Transporte de Pessoal
As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como de
operarios, serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

1.1.14 Despachantes
Toda e qualquer despesa referente a despachantes serd por conta da
CONTRATADA.

1.1.15 Transporte de Materiais e Equipamentos
O transporte de materiais e equipamentos referentes a execuc¢do da obra ou servigo sera de
responsabilidade da CONTRATADA.

1.1.16 Copias
As despesas referentes a cépias dos projetos e memoriais e outras correrdo por conta da
CONTRATADA.

1.1.17 Arremates finais

Apds a conclusdo dos servicos de limpeza, a CONTRATADA se obrigara a executar todos os
retoques e arremates necessarios, apontados pela Fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Chapecd.
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1.1.18 Estadia e alimentagdo de pessoal

As despesas decorrentes de estadia e alimentacdo de pessoal no local de realizacdo das obras
ou servicos serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

1.1.19 Equipamentos de Protec¢do Coletiva - EPC

Em todos os itens da obra, deverdo ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Protecao
Coletiva que se fizerem necessdrios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto
na NR-18 da Portaria n2 3214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de
seguranga.

1.1.20 Discrepancias, prioridades e interpretacoes

Em caso de divergéncias entre o contido no caderno de especificacdes e os desenhos dos
projetos prevalecera sempre o primeiro.

Em caso de divergéncia entre o especificado e quantificado e os desenhos dos projetos e
detalhamentos prevalecerd sempre o ultimo.

Em caso de divergéncias de medidas entre os projetos e a situacdo “in loco” prevalecera
sempre a medida real.

SE HOUVEREM DIVERGENCIAS ENTRE AS ESPECIFICAGCOES E ENTRE PROJETOS DEVERA SER
CONSULTADO O CONTRATANTE E O PROJETISTA ANTES DE QUALQUER EXECUGAO DE SERVIGOS.

1.1.21 Projeto como construido (“as built”)

Ao final da obra, antes da sua entrega provisoria, a CONTRATADA deverd apresentar o
respectivo “as built”, sendo que a sua elaboragdo deverd obedecer ao seguinte roteiro:

e Representagdo sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como os servicos resultaram
apds a sua execucdo; (As retificacbes dos projetos deverdo ser feitas sobre copia sépia dos
originais, devendo constar, acima do selo de cada prancha, a altera¢des e respectiva data.).

e Caderno contendo as retificacbes e complementa¢bes das DiscriminagGes Técnicas do
presente Caderno de Encargos, compatibilizando-as as alteracGes introduzidas nas plantas.

e Os arquivos de desenho deverdo ser no formato dwg para Autocad versao 2010 ou superior.
Deverdo ser entregues em CD/PEN DRIVE. As especifica¢Bes técnicas deverdo estar no formato
Word 2007, ou superior.

e (Caderno com plano de manutencdo da edificacdo com especificagbes dos materiais
empregados e recomendagdes quanto ao seu uso e manutengao.

Ndo sera admitida nenhuma modificagdo nos desenhos originais dos projetos, bem como nas
suas especificagOes técnicas sem expressa autorizagao dos autores ou do contratante.

Desta forma, o “as built” consistird em expressar todas as modificagcdes, acréscimos ou
reducBes havidas durante a construgdo, devidamente autorizadas pela Secretaria Municipal de
Planejamento, e cujos procedimentos tenham sido de acordo com o previsto pelas Disposi¢Ges Gerais
deste Caderno de Encargos.

1.1.22 Placa de Obra

A placa devera ser confeccionada de acordo com cores, medidas e propor¢des. Devera ser
confeccionada em chapa plana, metdlica galvanizada, resistente a intempéries. As informacdes deverao
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ser pintadas a 6leo ou esmalte.

A placa devera ser fixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltada para a via que favorecga a melhor visualizacdo. Seu tamanho nao devera ser
menor que o das demais placas do empreendimento.

Recomenda-se que a placa seja mantida em bom estado de conservacdo, inclusive quanto a

integridade do padrdo das cores, durante todo o periodo de execugao das obras.

A placa a ser confeccionada devera seguir as especificacdes e padrédo citados abaixo:

Area total
* Proporcao de 8Y x 5Y.

Dimensées minimas

*2mx 1,25m

Nota: A placa deve possuir tamanho adequado para
visualiza¢éo no canteiro de obras.

-
Area do no me Area da marca do Governo Federal (A):
* Cor de fundo: Branca
da obra .

Area do nome da obra (B):
¢ Cor de fundo: Verde - Pantone 576

Valor Total da Obra: x . .
% Comunidade: oot ik * Fonte: Verdana Bold, caixa mista
Munidiplo: x Inicio da

Objeto: XA000KBOT x Término da Obr * Cor da Fonte: Branca

3 CAIX L Area de informagées da obra (C):
s, * Cor de fundo: Verde - Pantone 7483
* Fonte: Verdana Bold e Regular, caixa mista
* Cor da Fonte: Amarela - Pantone 107 e Branca
* Entrelinhas: 1,2
* Espago entre letras: 0

Area das assinaturas (D):
* Cor de fundo: Branca

1.2 INSTALAGCOES PROVISORIAS
1.2.1 Ligagao Provisoria de Energia

No local onde a edificacdo sera executada ja possui ligacdo de energia definitiva, e desta forma,
sera disponibilizada para a obra em questao.

1.2.2 Locagdo da obra

A CONTRATADA devera efetuar, as suas custas, no inicio dos trabalhos, conferéncia das
dimensdes indicadas nos projetos, e efetuar a locacdo da edificacdo e demais obras de terra, niveis
dos pontos de instalacBes e dos percursos das redes aterradas de elétricas/telefonica/ cabeamento
entre outros. Deverdo ser verificadas também as interferéncias entre as instalacGes existentes e as
projetadas. Em caso de discrepancia entre o projeto e as condi¢des locais, estas deverdo ser
comunicadas imediatamente a Fiscalizagao.

Para sua locagdo deverdo ser utilizados equipamentos de precisao.

1.4 CABINE DE TRANSFORMACAO
Conforme indicado em projeto elétrico, a nova cabine de transformacdo sera executada
préxima da antiga subestacgao.

1.4.1 ESCAVAGOES
Serdo feitas as escavagbes necessdrias para execuc¢do da fundagdo. Nos locais de execugdo das
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sapatas, deverdo ser feitas escavacOes até se atingir a cota e resisténcia do solo indicadas no projeto
de fundagdo, e nos locais de execucdo das vigas de baldrame, abrir-se-do valas com dimensdes
necessarias para sua execuc¢do. Apds escavado, o solo devera ser adequadamente compactado.

Nos aterros devera ser utilizado material isento de matéria organica, em camadas sucessivas
de 20,0 cm, molhadas e apiloadas, garantindo-se a estabilidade do terreno.

Escavacgéo Baldrame
(30,00m x 0,30 x 0,40) = 3,60m?3
Escavacéo Sapatas
(1,00x1,00x0,30) = 0,30m3 x 9 = 2,70m3
TOTAL = 6,30m3

1.4.2 FUNDAGOES, LAJE PRE-MOLDADA DE COBERTURA E ESTRUTURA DE CONCRETO

O projeto estrutural e dimensionamento das estruturas de concreto estdo descritos no
projeto estrutural em anexo.

1.4.3 ALVENARIAS
Conforme indicado em planta sera executado fechamento com bloco de concreto estrutural
nas dimensées de 14x19x39cm. As fugas deverdo ser uniformes e os blocos assentados em perfeito
alinhamento, niveladas e aprumadas.

Alvenaria
(27,10m x 6,00) = 162,60m?
(2,90 x 2,30) =6,67m?
Aberturas
(1,60 x 0,70 x 4) = 4,48m?
(2,00 x 2,10) = 4,20m?
(0,80 x 2,10) =1,68m?
(2,00 x 0,50) =0,50m?
Total alvenaria = 158,41m?2

1.4.4 VERGAS E CONTRA-VERGAS

Sobre o vdo de portas serdo executadas vergas pré-moldadas.

As vergas e contravergas excederdo a largura do vdao em pelo menos 50cm de cada lado e terdo
altura minima de 10cm. “Serdo executadas com concreto com resisténcia minima de 18 MPa, e levardo
armadura interna de no minimo @10mm “, dependendo do vio a ser vencido. As contravergas deverio
se adequar a moldura saliente que se projeta da parede por 10 cm, conforme detalhe com inclinagdo
minima de 2% para fora e uma fresa na parte inferior como pingadeira.

1.4.5 REVESTIMENTOS

1.4.5.1 Chapisco
Deverdo ser observadas as prescricdes da NBR-7200 - Revestimento de paredes e tetos com
argamassa, materiais, preparo, aplicacdao e manutencao.
Os vdérios panos de alvenaria a serem construidos, receberdo revestimento iniciando- se pelo
chapisco de cimento e areia grossa no traco 1:3, devendo antes ser preparada a superficie
adequadamente.
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Chapisco Alvenaria
(158,41m2 x 2) = 316,82m2
Chapisco Teto Laje de Concreto A = 35,88m?2
Total Chapisco = 316,82m2 + 35,88m2 = 352,70m?2

1.4.5.2 Embogo
Sobre o chapisco curado serd aplicada camada de 15mm de emboc¢o de cimento, cal em pd e
areia média peneirada no trago 1:2: 8. Antes da aplicagcdo do emboco a superficie serd borrifada com
agua. A superficie acabada devera ser dspera para permitir a aderéncia do reboco, porém deve estar
plana, no prumo e em perfeito requadro de aberturas e cantos vivos.

Emboco
(158,41m? x 2) = 316,82m?
Teto Laje de Concreto A = 35,88m?
Total =316,82m? + 35,88m? = 352,70m?

1.4.5.3 Massa Unica
Antes da aplicagdo, verificar o estado do emboco, que deve estar limpo. As impurezas visiveis
serdao removidas. Borrifar 4gua no emboco antes de aplicar o reboco. A massa Unica serd executada
com o traco 1:2:8 com preparo manual e sua espessura na aplicacdo devera ser de 20mm.

Massa Unica
(158,41m2 x 2) = 316,82m?2
Teto Laje de Concreto A = 35,88m?
Total = 316,82m2 + 35,88m2 = 352,70m?2

1.4.6 PINTURA

1.4.6.1 Pinturas em Alvenaria

Serd executada pintura em todas as paredes de alvenaria seguido as recomendagdes abaixo:

O preparo da superficie anterior a pintura devera ser através de lixacdo, raspagem e
eliminagdo de imperfeicGes de partes Umidas ou soltas da massa Unica. Apds a limpeza aplicar duas
demados de selador 100% acrilico e aplicar duas demaos de tinta latex PVA na laje e nas alvenarias
internas e externas.

A tinta aplicada devera ser bem espalhada sobre a superficie, onde a espessura da pelicula de
cada demado sera a minima possivel, obtendo-se o cobrimento através de demaos sucessivas (minimo
duas) até o perfeito acabamento. A pelicula de cada demdo deverd ser continua, com espessura
uniforme e livre de escorrimentos.

A tinta empregada na pintura devera ser de primeira linha na cor branca 100% PVA.

1.4.6.2 Pintura estruturas metalicas (grades e portoes)
N3o podera receber pintura alguma as grades e portdes de tubo de a¢o galvanizado.

1.4.7 CONTRAPISO

Serd executado contrapiso armado toda cabine de medicao.

No esquadro da obra, apds a compactac¢do do solo, que devera ser feita em camadas de 20,0
cm, sera colocada uma camada de brita n21 com 5,0 cm de espessura. Apos ser molhada esta camada,
serd distribuida a armacdo em tela de ag¢o socada nervurada Q-92 em Ac¢o CA-60, malha de
15x15cm.Apds a aplicacdo da armacgdo devera ser colocada uma camada de concreto com Fck>=25
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MPa, na espessura minima de 7,0cm.

Contrapiso Armado
(35,88m2x 0,07) = 2,51m3
Lastro de Brita
(35,88m2 x 0,05) = 1,79m3
Armacao
A= 35,88m?

1.4.8 PORTAS E JANELAS DE ALUMINIO
Serd executada portas e janelas de aluminio em veneziana ventilada onde dard acesso ao
guadro de comando.
As portas deverdo ser entregues completas — fechadura de cilindro ou tipo bico de papagaio e
puxadores quando necessario. As janelas serdo fixas.
Todas as esquadrias deverdo ser em aluminio natural, com venezianas ventiladas. Deverd
obedecer o detalhamento em anexo. Todas as medidas deverao ser conferidas diretamente na obra.

1.49 FECHAMENTO EM TELA DE ACO
Conforme indicado em projeto, serd executado um fechamento em tela onde estdo localizados
os reatores do quadro de acionamento e protecdo da iluminagado do campo.

Serd utilizado estrutura tubular de aco galvanizado 5 x 7,5cm # 1,75mm soldados em quadro,
com tela galvanizada tipo quadrada, malha 3x3 arame 12, soldadas ponto a ponto
em quadro de cantoneira interna ao quadro de tubos. As telas NAQ deverdo receber
revestimento em pvc, e nem mesmo pintura, conforme exigéncia da Celesc.

1.4.10 JANELA VIDRO ARAMADO
Conforme indicado em projeto devera ser instalada janela em aluminio natural nas dimensdes
de 1,50x0,90cm, do tipo fixa, com vidro aramado 7mm.

1.5 LIMPEZA FINAL

Os trabalhos de limpeza deverdo ser continuos, ndo se acumulando durante as etapas,
entulhos e sujeira. Ao final, antes da entrega dos servigos, devera ser feita uma limpeza minuciosa,
visando dar aos locais condi¢des plenas de uso.

Unido do Oeste/SC, 05 de agosto de 2020.
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