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MEMORIAL DESCRITIVO

1) OBJETIVO

O presente memorial técnico descritivo tem por objetivo descrever a
substituicdo/adequacdo do sistema atual de iluminacao pablica por luminérias do tipo led,
em todas os pontos descritos neste projeto, no municipio de Unido do Oeste, Santa
Catarina.

I1) NORMAS TECNICAS

O projeto de lluminagdo Publica foi elaborado dentro das seguintes normas
técnicas:

v" NBR 5101/2012 — lluminacdo Publica — Procedimento
v" NBR 5410/2004 — Instala¢des Elétricas de Baixa Tensao

Além disso, todos 0s materiais especificados e citados no projeto deverdo estar de
acordo com suas respectivas normas técnicas.

As recomendacOes aqui apresentadas visam orientar a execucdo do projeto de
iluminagdo publica no sentido de estabelecer uma instalacdo funcional e segura. N&o
implicam, todavia, em qualquer responsabilidade do projetista com relacdo a qualidade
da instalacdo executada por terceiros e discordancia com as normas aplicaveis.

111) DOCUMENTAGCAO DO PROJETO

Fazem parte integrante deste projeto os seguintes documentos:

v Anotacédo de Responsabilidade Técnica do projeto;
v" Memorial Descritivo do projeto;
v Pranchas 01, 02, 03, 04, 05 e 06, contendo: Situacdo/Localizacdo, Notas e legenda.

IV) DESCRICAO DO PROJETO

A seguir sdo apresentadas as consideracOes / especificacbes de projetos, as quais
deverdo ser atendidas pelos executores da obra, devidamente habilitado para atividade
exigida.



1. TOMADAS DE ENERGIA (COMANDO / PROTECAO DOS CIRCUITOS)

A fonte de alimentacdo sera através de rede de baixa tensdo da concessionaria de
Energia. A alimentacgdo sera aérea, derivando da referida baixa tensdo, até luminaria, com
alimentacdo monofasica a dois condutores e tensdo nominal 220V.

2. QUADRO DE DISTRIBUICAO

Mantenha a configuragéo existente.

3. CONDUTORES

Os condutores de alimentacdo da saida das redes existente e aproveitando as
instalacBes e quando necessario realizar alimentacdo da luminaria utilizando a fiacdo de
cobre com a bitola de 4 mm2, isolado para 0,6/1kV Borracha de Silicone 200°C. A
alimentacdo serd feita por circuitos individuais para a iluminagdo publica, os condutores
serdo devidamente identificados de acordo com norma da concessionaria ja citada.

Os condutores do prolongamento da rede de baixa tensdo deverdo ser cabo de
aluminio nu (CA) 2 AWG, fase e neutro, a fim de alimentar as luminérias de iluminagdo
publica a serem instaladas. O neutro deverad ser aterrado, de acordo com norma da
concessionaria.

4. ELETRODUTOS

N&o aplicado nas instalacGes elétricas da iluminacdo publica.

5. PROTECAO

N&o aplicado nas instalagGes elétricas da iluminagéo publica.

6. ATERRAMENTO - CONDUTOR DE PROTECAO (PE)

Mantendo mesmas ligacOes das luminarias a serem substituidas.



7. INTERRUPTORES

Serd através de Relé Fotoelétrico embutido na luminaria led.

8. LUMINARIAS

Luminaria publica integrada do tipo Led, em aluminio, indice de protecdo IP66,
eficiéncia luminosa minima 100 Lm/W, Temperatura de cor de 5000K, com Relé
Fotoelétrico embutido. Serdo utilizadas luminérias na poténcia de 150W.

Os bracos deverdo ser do tipo galvanizado, 3 metros de comprimento,
preferencialmente da marca Olivo (ou demais outras homologadas pela concessionéria).

9. PONTOS

Os pontos de interligacdo serdo através da rede aérea da concessionaria de energia
elétrica, nos padrdes existentes. As suas localizagBes estdo indicadas nas pranchas do
projeto.

10. CIRCUITOS

Os circuitos serdo aéreos obedecendo aos circuitos definidos pela concessionaéria,
através dos transformadores de distribuicdo da concessionaria local.

V) EXECUCAO

A execucdo deste projeto devera ser feita por empresa especializada, devidamente
cadastrada no CREA-SC e que esteja habilitada a emitir a ART de execugéo do projeto.

A empresa executora devera seguir as orientacdes deste projeto, para que 0
resultado final seja efetivamente satisfatorio, no que se refere a qualidade, confiabilidade
e preservacdo dos requisitos técnicos desejaveis. Caso a execu¢do da obra ndo obedeca o
projeto, o projetista fica isento de sua responsabilidade.



VI) MATERIAIS A EMPREGAR

Os materiais a serem usados deverdo atender e serem fabricados de acordo com a
norma brasileira vigente, devendo ser de primeira qualidade e com eficiéncia e
durabilidade comprovadas.

As luminérias deverdo ser conforme especificacbes deste projeto, e
preferencialmente, terem o selo Procel.

Os bracos deverdo ser conforme especificacdes deste projeto, e preferencialmente,
serem homologados pela concessionaria.

VIl) RECOMENDACOES

A execucdo destes servicos deverd ser creditada a empresa com mao-de-obra
habilitada e capacitada para estes tipos de servigo, observando-se a NR-10 — Seguranca
em InstalacBes e Servicos em Eletricidade; e parametros definidos pela concessionaria
local. Durante a execugdo, se utilizar da “boa técnica”, de modo a permitir o correto
funcionamento do sistema, sem prejuizo para a seguranca de pessoas e equipamentos.

As instalacOes deverdo ser executadas empregando as melhores técnicas, as quais
deverdo obedecer rigorosamente as exigéncias estabelecidas pelas Normas Brasileiras
sobre o0 assunto, devendo ser executadas por profissional devidamente habilitado, através
de emissdo do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica de execucdo das
instalacOes.
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