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MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as condi¢cdes que
receberdo os usos dos materiais, equipamentos e servicos a serem utilizados na
execucao de banheiros destinados a uso do Servico de Convivéncia e Fortalecimento
de Vinculos (SCFV) de Uniao do Oeste.

O projeto envolve obra de execucdo de banheiros destinados ao uso das
criangas participantes do Servico de Convivéncia e Fortalecimento de Vinculos,
visando a melhoria no atendimento aos alunos bem como um melhor ambiente de
trabalho para os funcionarios.

Os elementos que envolvem célculos estruturais terdo seus projetos
desenvolvidos pela empresa executora da obra, que serd responsavel pelo seu
dimensionamento em funcdo das caracteristicas apresentadas no projeto arquitetdnico,
e deverdo ser entregues a Prefeitura Municipal para arquivo, antes mesmo do
pagamento da primeira parcela da obra. Estes projetos deverdo estar em conformidade
com as normas vigentes.

1.0. SERVICOS INICIAIS

1.1. PLACA DA OBRA
As placas dos responsaveis deverdo ser fixadas na parte frontal da obra em
local visivel, colocadas no inicio dos trabalhos.

2.0. BANHEIROS

Conforme projeto em anexo, os banheiros se dardo dentro das dependéncias da
edificacdo existente, os quais serdo abertos somente no final da obra, evitando assim a
interferéncia no atendimento normal dos alunos.

2.1 LOCACAO DA OBRA

Sera realizada a partir das cotas fixadas no projeto. O quadro de marcacao sera
executado com guias de cedrinho 2,5x15cm, fixadas em escoras de eucalipto,
enterrado em 50cm no solo e espagados em 1,8m. As cotas deverao ser marcadas no
gabarito, observando-se o nivelamento e o esquadro da obra. Apds o término deste
servigo o responsavel sera comunicado para que possa fazer as devidas verificagoes.

2.2 ESCAVACOES

Serdo feitas as escavacdes necessarias para execucao da fundacao, conforme
projeto a ser apresentado pela empresa executora da obra. Nos aterros devera ser
utiizado material isento de matéria organica, em camadas sucessivas de 20cm,
molhadas e apiloadas, garantindo-se a estabilidade do terreno.

2.3 FUNDACOES E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO.

As fundacdes seréo do tipo sapata isolada e vigas de baldrame, e 0 seu projeto
ficara a cargo da empresa executora da obra, que devera apresenta-lo para arquivo na
Prefeitura Municipal antes do pagamento da primeira parcela da obra.



Sobre a viga de baldrame, curada, sera executada a impermeabilizacdo com 2
demaos de hidro asfalto, aplicado a frio, cobrindo as laterais da viga, no minimo 15cm,
aplicado uma deméao perpendicular a outra. Ainda, esta prevista a utilizacdo de manta
asfaltica sobre a viga baldrame para aumentar a capacidade de resisténcia a infiltracédo
no elemento.

2.4 ALVENARIAS

Seréo executadas em tijolo furado, nas dimensdes de projeto. Os tijolos deverao
ser molhados antes de sua colocacédo. Nos locais onde tera aterro e nas alvenarias
indicadas no projeto serdo executadas com tijolo macico.

A impermeabilizacdo das alvenarias sera da seguinte maneira: as 4 primeiras
fiadas de tijolos, de todas as paredes, deverdo ser assentadas com argamassa de
cimento e areia média, traco 1:3, hidratada com impermeabilizante, na proporcéo
indicada pelo fabricante. O chapiscamento e o emboco dessas 4 primeiras fiadas
também deverdo levar impermeabilizacdo nas suas respectivas argamassas.

O restante do assentamento serd com argamassa 1:4, com areia média e
produto substituto da cal.

Sobre todas as portas e janelas deveréo existir vergas armadas conforme o
tamanho do vao, com no minimo 3 barras de ferro 6,3mm, apoiadas em pelo menos
30cm em cada lado do vao. Nas janelas deverdo ser executadas percintas (vergas
inferiores), sob o vao das janelas, com 3 ferros 6,3mm, prolongando-se 30cm para
cada lado do vao. As percintas distribuem uniformemente as cargas sobre a alvenaria
inferior, evitando trincas na alvenaria e no revestimento.

2.5 CONTRAPISO IMPERMEAVEL

No esquadro da obra, apés a compactacdo do solo, que devera ser feita em
camadas de 20cm, sera colocada uma camada de brita n°1l com 5cm de espessura.
Apés ser molhada esta camada, sera colocada uma camada de concreto com
fck>=15MPa, na espessura minima de 5cm, devendo ser reguada. Para
impermeabilizacdo do contrapiso, sera adicionado ao concreto impermeabilizante.
Todos os caimentos para as aguas de lavacdo deverao ser dados no contrapiso.

2.6 VIGAS SUPERIORES

Devera ser definida através de projeto estrutural apresentado pela empresa
executora, e submetido a analise pelo setor competente do Municipio de Unido do
Oeste.

2.7 COBERTURA

A estrutura serd em tesouras de madeira, devidamente estruturada para
aguentar os esforcos. Sera utilizada madeira de boa qualidade, sendo que durante sua
execucao, a Fiscalizacéo se reserva o direito de refugar madeira de ma qualidade.

A cobertura ser4d em telha de fibrocimento 6 mm. O transito no telhamento
durante a execucdo dos servicos sera sempre sobre tabuas, colocadas no sentido
longitudinal e transversal, estas por sua vez transferirdo a carga para as pecas da
estrutura. O telhamento devera ser executado para uma completa estanqueidade da
edificacdo. O forro sera em PVC, inclusive nos beirais da edificagdo, os quais se fixardo
em uma das extremidades nos espelhos, parte conjunta da cobertura.

2.8 INSTALACOES HIDRAULICAS
Deverdo ser respeitados rigorosamente os detalhes de projeto e normas da
ABNT e CASAN.



Os aparelhos sanitarios, equipamentos afins e respectivos pertences e pecas
complementares serdo fornecidos e instalados pelo Construtor, com o maior apuro e de
acordo com indicacdes dos projetos de instalacdes.

Toda tubulacdo sera executada com tubos e conexdes de PVC rigido soldavel,
utilizando-se adaptadores necessarios as pecas roscaveis.

A rede de agua sera abastecida por reservatorio elevado conforme indicagdo em
projeto.

2.9 INSTALACOES SANITARIAS

Todo o esgoto sanitario produzido sera encaminhado para o sistema de
tratamento existente.

Deverdo ser respeitados rigorosamente os detalhes de projeto e normas da
ABNT e CASAN.

Toda tubulacdo sera executada com tubos e conexdes de PVC rigido soldavel.

As tubulacdes enterradas deverao ter um caimento perfeito, 2% para tubulacées
até 100mm e 1% para 150mm. As caixas de inspec¢éo serdo executadas em alvenaria
de tijolos, revestidas internamente.

2.10 INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONICAS E LOGICA.

Toda parte elétrica e instalagBes deverdo obedecer rigorosamente aos projetos,
respectivos memoriais, bem como as normas da ABNT, CELESC e TELESC.

Os eletrodutos n&o indicados ter&o bitola %"

Bitola dos condutores ver diagrama unifilar geral e/ou quadro de cargas.

O condutor neutro devera ter cor azul claro.

O condutor de protecdo devera ter a cor verde ou verde amarelo, quando for
utilizado cabo na cor verde amarelo para a terra, ndo devera ser utilizado cabos na cor
amarela na instalagéo.

A protecdo contra choques elétricos devera ser com disjuntor diferencial
conforme especificado em projeto.

Este projeto foi elaborado de acordo com as normas da CELESC e ABNT.

Qualquer alteracao na obra divergindo deste projeto correra por risco e conta do
proprietario da empresa vencedora da licitacdo e/ou Responsavel Técnico pela
execucao.

Os condutores a serem usados para alimentacao das cargas deverdo ser do tipo
antichama, isolados com PVC para 70°/750V, de fio ou cabo de cobre, de secéo
conforme o projeto, quando instalados embutidos em eletrodutos na parede ou teto.

Os eletrodutos usados para passagem e protecao dos condutores deverdo ser
de PVC rigido, especificos para a aplicacdo em eletricidade. Toda a tubulacdo sera
embutida em laje, parede ou piso.

Todas as instalacbes elétricas serdo executadas com esmero e bom
acabamento, com todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente
arrumados em posicao e firmemente ligados as estruturas de suporte e aos respectivos
pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
gualidade.

2.11 REVESTIMENTOS

Nas paredes externas o revestimento sera com chapisco, emboco e reboco. As
paredes internas serdo revestidas com:

- paredes sem azulejo: chapisco, emboc¢o e reboco com massa corrida.

- paredes externas sem azulejo: chapisco, emboco e massa acrilica texturizada;

- paredes externas com azulejo: chapisco, emboco e azulejo;



Chapisco:

O trago para o chapisco devera ser de 1:3 com cimento e areia grossa, ou seja,
a que passa na peneira 4,8mm e fica retida na 2,4mm, e sera aplicado sobre a parede
limpa a vassoura e abundantemente molhada com esguicho de mangueira.

Emboco:

Os embocos s6 serdo iniciados ap6s completa pega de argamassa das
alvenarias e chapiscos, e depois de embutidas todas as canalizacbes que por ele
devam passar. A superficie deverd ser molhada como anteriormente descrito. Os
embocos serdo fortemente comprimidos contra as superficies e apresentardo
paramento aspero para facilitar a aderéncia. A espessura do emboco ndo deve
ultrapassar a 15mm.

O traco para o emboco sera 1:2:9 de cimento, cal em po e areia média (passa
na peneira 2,4mm e fica retida na 0,6mm). Nas paredes com pintura epoxi, que
possam sofrer saponificagdo em decorréncia da alcalinidade da cal, o trago para o
emboco sera 1:8 de cimento e areia média.

Disposicoes gerais:

As argamassas serdo preparadas mecanica ou manualmente. O amassamento
manual sera de regra para as argamassas que contenham cal em pasta.

As argamassas contendo cimento serédo usadas dentro de 2,5 horas, a contar do
primeiro contato do cimento com a agua. Nas argamassas de cal contendo pequena
proporcao de cimento, a adicdo do cimento sera realizada no momento do emprego.

A argamassa retirada ou caida das alvenarias e revestimentos em execugéo nao
podera ser novamente empregada.

Revestimento com ceramica:

Seré utilizada ceramica, de boa procedéncia, PEI 5 em todas as dependéncias,
nas dimensdes 45 x 45 cm. E nas paredes externas as pastilhas ceramicas na cor
branca na altura de 100 cm em toda a obra.

A colocacao da ceramica serd iniciada ap6s o emboco estar curado, cerca de 10
dias. O assentamento serd procedido a seco, com emprego de argamassa pré-
fabricada de alta adesividade, o que dispensa a operacdo de molhar as superficies do
emboco e da ceramica, preparada de acordo com as recomendacdes do fabricante.
Para as ceramicas em area externa deve-se utiliza argamassa AC Ill.

A argamassa sera estendida com o lado liso de uma desempenadeira de aco,
numa camada uniforme e de 3 a 4mm. Com o lado denteado da mesma
desempenadeira, formam-se corddes que possibilitardo o nivelamento da ceramica.
Com estes corddes ainda frescos, efetua-se o assentamento, batendo-se um a um. A
espessura final da camada entre a ceramica e o emboco, sera de 1 a 2mm.

Quando necessério, o0s cortes e os furos dos azulejos s6 poderao ser feitos com
equipamento apropriado, ndo se admitindo o processo manual.

A espessura das juntas sera de 0,3 cm para as ceramicas de 45 x 45 cm.

Decorridos 7 dias do assentamento, inicia-se a operacao de rejuntamento, o que
sera efetuado com argamassa pré-fabricada para este fim. As juntas serao inicialmente
escovadas e umedecidas, apos 0 que receberédo a argamassa de rejuntamento.

2.12 PAVIMENTACAO

Piso Ceramico:

Seré utilizado piso ceramico de boa procedéncia nas dependéncias descritas no
projeto arquitetdnico, que suporte trafego super intenso, que tenha a norma PEI (horma
internacional que define classes de resisténcia a abraséo). A ceramica a ser aplicada,
devera ter PEI igual a 5, nas tonalidades definidas no projeto.

- Preparo da superficie:



Devera ser removida toda poeira e particulas soltas existentes sobre o
contrapiso.

Umedecer a superficie e aplicar pé de cimento, o que implica a formacédo de
pasta com a finalidade de proporcionar melhor ligacdo entre a superficie e argamassa
de regularizacao.

- Argamassa de regularizacao:

O assentamento devera ser com argamassa de cimento, cal em pd e areia
média, no traco 1:0,5:5. Na colocagéo da ceramica devera ser respeitado o caimento,
voltado para os ralos.

A espessura maxima sera de 25mm. Caso seja necessaria espessura maior, a
camada de regularizacdo devera ser executada em duas etapas, sendo a segunda
iniciada apos a cura da primeira.

A guantidade de argamassa a preparar sera tal que o inicio da pega do cimento
venha a ocorrer posteriormente ao término do assentamento. Na pratica, iSso
corresponde a espalhar e sarrafear argamassa em area de cerca de 2 m2 por vez.

A argamassa da camada de regularizacdo serd "apertada" firmemente com a
colher (para eliminar os possiveis vazios) e, depois, sarrafeada. Sobre a argamassa
ainda fresca, espalha-se p6 de cimento de modo uniforme e na espessura de 1mm ou
1 litro por m2. Para auxiliar a formacdo da pasta passar, levemente, a colher de
pedreiro.

- Colocacéo do piso e rodapé ceramicos:

A ceramica sera imersa em agua limpa e estara apenas umida (ndo encharcada)
guando da colocacdo. A ceramica serd batida uma a uma com martelo de madeira
apropriado, com a finalidade de garantir a perfeita aderéncia com a pasta de cimento.

Terminada a pega da argamassa de regularizacdo, sera verificada a perfeita
colocacdo da ceramica, percutindo-se as pecas e substituindo-se aquelas que
denotarem pouca seguranca.

As juntas serédo corridas e rigorosamente alinhadas. A espessura das juntas sera
de 3 a 5mm.

Decorridos 7 dias do assentamento, inicia-se a operacao de rejuntamento, o que
serd efetuado com argamassa pré-fabricada para este fim. As juntas serdo inicialmente
escovadas e umedecidas, apos 0 que receberédo a argamassa de rejuntamento.

Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, sera procedida
cuidadosa limpeza da pavimentagdo, com serragem de madeira, a qual, depois de
friccionada contra a superficie, sera espalhada por sobre ela para protecao e cura.

2.13 ESQUADRIAS
Esquadrias de aluminio:

As barras e os perfis serdo confeccionados com liga de aluminio natural,
especifico para esquadrias, e terdo acabamento para superficies expostas.

Os perfis de aluminio serdo dimensionados adequadamente, de forma a resistir
as cargas verticais resultantes de seu peso proprio e do peso dos vidros, bem como de
maneira a suportar cargas equivalentes a pressao de ventos.

Nenhum perfil estrutural ou de contramarcos apresentard espessura inferior a
2mm. O contato direto de elementos de cobre, metais pesados ou ligas, em que estes
predominam, com pecas de aluminio sera rigorosamente vedado.

As emendas por meio de parafusos ou rebites apresentardo perfeito
ajustamento, sem folgas, diferencas de nivel ou rebarbas nas linhas de juncdo. Os
perfis que compdem os quadros das folhas moveis serdo unidos por cantilhdes,
internos de aluminio extrudado, o que garantira a amarracdo do quadro e vedacao das
juntas de canto.



As ferragens e artefatos similares, tais como fechos, comandos, alcas, etc.,
serdo do mesmo material das esquadrias. As vedacbBes de folhas mdveis serdo
constituidas por sistema duplo, com emprego de fitas ou escovas vedadoras de
polipropileno.

Todas as esquadrias de aluminio serdo remetidas para a obra em quadros
inteiramente montados, com excec¢ao dos vidros. Colunas, guias, contramarcos, etc.,
serdo remetidos desmontados, sendo a sua montagem efetuada na obra, por ocasido
das respectivas instalacdes. As esquadrias e seus componentes serdao remetidos para
a obra, acondicionados em papel adesivo crepado.

Janelas de aluminio:

Serdo do tipo de correr e serdo confeccionadas de acordo com as dimensdes
especificadas em planta devendo ser tomado medidas em obra para a confeccéo das
mesmas.

Obs.: As bitolas das esquadrias de aluminio séo da linha 25.

Vidracaria:
Seréo utilizados vidros incolor, na espessura de 8 mm nas janelas, conforme
especificado.

As portas seréo pintadas com tinta esmaltada na cor branca.

2.14 PINTURA

Consideracdes gerais:

Os substratos estarao suficientemente endurecidos, sem sinal de deterioracdo e
preparados adequadamente, conforme instrucées do fabricante da tinta. Sera evitada a
aplicagéo prematura de tinta em substratos com cura insuficiente, pois a umidade e
alcalinidade elevada acarretam danos a pintura.

Os servigos de pintura devem ser realizados em ambientes com temperatura
variando entre 10 e 35 graus Celsius. Em ambientes externos, ndo aplicar pintura
quando da ocorréncia de chuvas, condensacao de vapor de agua na superficie da base
e ocorréncia de
ventos fortes com transporte de particulas em suspenséao no ar.

A tinta aplicada sera bem espalhada sobre a superficie e a espessura de
pelicula, de cada dem&o, serd a minima possivel, obtendo-se o cobrimento através de
demaos sucessivas. Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente
estiver perfeitamente seca, 0 que evitara enrugamentos e deslocamentos. Seréo
adotadas precaucbes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em
superficies ndo destinadas a pinturas, convindo prevenir a grande dificuldade de
ulterior remoc¢éo de tinta adesiva a superficies rugosas. Os salpicos que ndo puderem
ser evitados, serdo removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando removedor
adequado.

Tintas utilizadas:

Conforme indicado em planta-baixa as paredes internas e externas serao
revestidas com pintura acrilica nas cores definidas pelo responsavel pelo projeto
arquitetonico.

3.0 LIMPEZA

Toda obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao.
Todas as suas instalagbes, equipamentos e aparelhos, deverdo apresentar
funcionamento perfeito.

Todo entulho devera ser removido do terreno pela empreiteira.



Serdo lavados convenientemente 0s pisos bem como 0s revestimentos,
aparelhos sanitarios, vidros, ferragens, metais, etc.

4.0 CONSIDERACOES FINAIS

Qualquer modificacdo no projeto arquitetbnico, devera ter prévia aprovacao do
projetista.

Antes da aquisicdo de quaisquer dos materiais de acabamento, como tintas,
telhas ou ceramicas, deverdo ser consultados os profissionais responsaveis pelo
projeto quanto as caracteristicas dos mesmos, que fardo uma andlise da possibilidade
ou nao da aplicacao destes.

Todos o0s servicos e materiais empregados na obra deverdo estar em
conformidade com as Normas da ABNT e normas locais.

Igor Leonardo Loeblein Furraer Valmor Golo

Engenheiro Civil Prefeito Municipal
CREA/SC 153.213-3

UNIAO DO OESTE, 12 de abril de 2022.



