
Acostamento pavimentado

Eixo Rodovia

Legendas:

Pista de rodagem

Passeio em concreto

Refugio Projetado

OAC-1

Curvas de nível (1m)

Tubos á remover

Obra de arte corrente

Drenagem a executar

Dreno profundo projetado

Sarjeta projetada

Valeta de proteção crista

STC-01

VPC-02

DPS-08

Banqueta ConduçãoPoste

Borda estrada existente

Cercas Existentes

Edificações existente

Muro Existente

Offset Corte

Offset Aterro

Linha de Arvores

Bacias de contribuição

Valeta de Proteção de Aterro
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PLACAS FRENTE

Chapa de aço galvanizado

(frente - película totalmente refletiva)
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Tratamento da madeira

com hidrofugante

Suporte de madeira

5x7cm

PLACAS VERSO

Travessa de madeira

5x5cm

Parafuso "Francês" de

cabeça esférica
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Chapa de aço galvanizado

(fundo preto fosco - antioxidante)
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ACOSTAMENTO

PINTURA DE BORDO DO PAVIMENTO (BRANCA)

PINTURA DE DIVISÃO DE FAIXAS

PINTURA DE EIXO (AMARELA)

ACELERAÇÃO/DESACELERAÇÃO

FAIXA DE ROLAMENTO

FAIXA DE ROLAMENTO

ACOSTAMENTO
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4 (EM CURVAS)

FAIXA DE ROLAMENTO

ACOSTAMENTO

PINTURA DE BORDO DO PAVIMENTO (BRANCA)

FAIXA DE ROLAMENTO

PINTURA DE EIXO (AMARELA)

4 (EM CURVAS) 8 (EM TANGENTE)

FAIXA DUPLA CONTÍNUA AMARELA

FAIXA CONTÍNUA BRANCA

TACHOES BI-REFLETIVOS BRANCOS
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TACHOES BI-REFLETIVOS AMARELOS
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