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Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL

Municipio:  UNIAO DO OESTE/SC

Endereco: AVENIDA SAO LUIZ, 531

CEP : 89.845-000
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Telefone: (49) 3348 1212
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1. APRESENTACAO

O presente projeto prevé o abastecimento de agua potavel e o saneamento
basico ambiental, vital para a protecdo do meio ambiente e melhoria da salde
humana na Linha Parafusinho, com a finalidade de se evitar a mortalidade,

principalmente a infantil, por doencas relacionadas a falta de recursos hidricos.

Situada no interior do Municipio de Unido do Oeste, Santa Catarina, a obra
sera composta por rede adutora, reservatério e rede de distribui¢do, conforme o

memorial descritivo a seguir.
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2. ESCOPO DO PROJETO

Rede de Abastecimento € a unidade do sistema de abastecimento de agua
constituida por tubulagdes e 6rgdos acessorios instalados em logradouros publicos,
e que tem por finalidade fornecer, em regime continuo (24 horas por dia), 4gua
potavel em quantidade, qualidade e pressdo adequadas a multiplos consumidores
(no caso residencial) localizados em uma cidade, vila ou outro tipo de aglomeracgéo

urbana e rural.

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer e justificar
as condicbes que orientardo os servicos de implantacdo da rede de
abastecimento de agua potavel na comunidade da Linha Parafusinho no interior
do municipio de Unido do Oeste.

O presente memorial tem o objetivo de submeter a andlise técnica,
dimensGes e materiais recomendados para tubulacdo de aducdo e distribuicdo de

agua potavel, no projeto de instalacdo da linha.

3. LOCALIZACAO DA COMUNIDADE

A comunidade da Linha parafusinho esta localizada nas coordenadas S= 26°

46'29.92" e O=52°53'38.16" (coordenadas do poc¢o), como amostra a Figura 1.

UNIAO DO OESTE, SC, MAIO DE 2022
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Fonte: Google Earth

4. TOPOGRAFIA E RELEVO

Na area de intervencdo, especificamente onde sera inserida a rede, a
topografia forma um relevo irregular com uma inclinacéo natural variando de altura

com 465 m para 376 metros nas areas mais baixas.

Pagina7

UNIAO DO OESTE, SC, MAIO DE 2022



Figura 2 —Relevo

Google Earth

Fonte: Google Earth.

5. POPULACAO DE PROJETO

Populacéo atual

Tendo em vista que o nimero de economias abrangidas pelo projeto é de
aproximadamente 20 (vinte), com o nimero médio de consumidores igual a 5 (cinco)
habitantes por economia, tem-se a populacdo atual igual a: Populagéo atual P1 = (nimero

de economias x numero de habitantes por economia). P1 =20 x 5. P1 = 100 pessoas.
Populacgéo futura

Para determinar a populacdo de projeto (populacdo futura), acrescenta-se um
coeficiente de majoracéo de 20% na populacdo atual. Assim: Populagéo futura P2 = P1 +
20%. P2 = 100+20. P2 = 120 pessoas.

Pagina8
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6. VAZOES DE CONSUMO E DISTRIBUICAO

Vazédo Média de consumo humano

A vazdo média de consumo humano é calculada como: Q= qu, sendo P =

Populagao e q = Cota de consumo “per capta”. Qm = 120 x 150. Qm = 18.000 litros/dia.
Vazdo Maxima Diaria de consumo humano

A vazdo maxima diaria, correspondente aos dias de maior consumo, é calculada

como; Q@ =Cma XKi sendo Qméd = Vazdo média e K1 = Coeficiente com valores entre
1,2 e 1,25. Assim, adotando K1 = 1,2, teremos Qmax = 18.000 x 1,20. Qmax = 21.600
litros/dia.

Vazdo Méxima Horéaria de consumo humano

A vazdo maxima do projeto, correspondente ao dia e ao horario de maior consumo,
_ Qmax

<méx y K,
¢ calculada como: 24 , sendo Qmax = Vazdo maxima diaria e K2 =

Coeficiente com valores entre 1,4 e 1,6. Assim, adotando K2 = 1,5, teremos Qmax = 900

x 1,50. Qméax = 1.350 litros/hora, ou 0,375 litros/segundo por economia.

7. CAPTACAO

A captacdo de agua serd realizada em um Poco Tubular Profundo Existente,
conforme a norma técnica NBR 12212, da ABNT.

Sera instalado um conjunto moto-bomba submersivel para uma vazao de até 4,0

m3/h, que permitira suprir o consumo de um dia normal em pouco mais de 5 horas.

A altura manométrica serd: 78m (da rede adutora), 7.80m (perda de carga na
tubulacdo adutora), 150m (nivel dinamico), 7.70m (tubulacdo galvanizada), totalizando
em uma HMT 243.5mca. Para bombear a vazdo necessaria com a altura manométrica
requerida, faz-se necessario uma motobomba submersa de 4” com motor de 6,5 HP,
bifasico 440V, a qual elevara a 4gua desde o poco até o reservatorio. A moto-bomba

submersivel ficara suspensa atraves de um flange (tampa do pogo) e por uma tubulagéo

UNIAO DO OESTE, SC, MAIO DE 2022
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galvanizada de 1, 1/2". Logo ap0s a saida do pogo, unindo a tubulacéo galvanizada, sera
instalado uma curva, uma unido e um nipel galvanizados de 1, 1/2", e uma valvula de
retencdo horizontal portinhola em bronze também de 1, 1/2", todos com a finalidade de
garantir uma maior durabilidade do equipamento e facilitar futuras manutencdes.

O poco ja existente, conforme figura 3 e estd localizado nas coordenadas
26°46°29.92”S ¢ 52°53°38.16”0. De acordo com o relatorio, a vazdo do pogo perfurado
é de 4m3/h. para atender ao consumo de vazdo maxima de 21.600 m*/dia, sera utilizada
uma vazéo de 4 m%/h sendo que o poco ira funcionar por aproximadamente 6 horas/dia.

Figura 3 - Poco para abastecer a Linha Parafusinho

Fonte: Autoria Prépria.
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8. CLORACAO

Devera ser instalado um equipamento dosador de cloro que funcione quando
o motor de bombeamento do pogo estiver em operagdo (sistema pulsﬁo),
conseguindo assim uma desinfec¢do na medida exata, evitando as super-dosagens em
momentos que o motor nio estiver funcionando.

Equipamento de dosagem
® Uma bomba de dosagem de diafragma ou similar;
® Um reservatério de 300 litros, com tampa;
® Uma tomada de energia;
® Uma torneira para tomada de amostra na saida do reservatério;

® Uma ligagdo entre a chave béia e a tomada;

Uma tomada de energia deverd ser instalada dentro da 4rea de protegdo do
reservatério sendo que a mesma deverd ser interrompida por uma derivagdo do fio
da chave béia que existe no reservatdrio, para o acionamento automdtico da bomba
diafragma.

No reservatério de 300 litros ser feita a dilui¢do do cloro comercial para 0,1%
e dentro desta caixa serd colocada a mangueira de suc¢io de bomba dosadora.

A bomba dosadora fara a dosagem na saida do pogo, sendo que a mistura de
cloro serd conduzida a bomba até o interior do reservatério pela mangueira que
acompanha a referida bomba.

A bomba dosadora fard a dosagem somente quando a bomba do pogo estiver
funcionando, devido a conexdo da mesma com o fio bdia. A vazio da bomba
dosadora serd regulada levando em consideragdo a vazio da bomba.

Um responsével pelo sistema, indicado pela comunidade, fard a diluigﬁo do
cloro comercial na caixa de mistura até o Percentual de 0,1% de cloro ativo — para

caixa de 300 litros colocar 300 ml.

UNIAO DO OESTE, SC, MAIO DE 2022
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medidas de 2.3x2.3x2.6m conforme Projeto em anexo.

7

O abrigo (estac;ﬁo de tratamento) devera ser construido em alvenaria, com

9. ADUCAO

Sera efetuado rede adutora do po¢o com 520 metros de tubulacéo, sendo 120m de
PEAD PN 10 @ 50mm, 400m PEAD PN 8 @ 50mm até o reservatorio CR. Para a
interligacdo da tubulacdo PEAD sera usado unidao PEAD de @ 50 mm.

A tubulacdo apresentada, é regida pela Norma Técnica Brasileira:

NBR 15561 — Tubos PEAD Polietileno Alta Densidade

Figura 4 - Local do pocgo e reservatorio

GoogleEarth

ST vl e

Fonte: Google Earth, 2022.
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10. ABERTURA DE VALAS

As escavacdes poderdo ser manuais ou mecanizadas, dependendo do local e da
natureza do solo, topografia, dimensfes e volume de material a remover ou a aterrar;
deverdo ser executados com total seguranca.

As valas deverao ser abertas com uma profundidade de 0,80m X 0,60m de largura
em média, dependendo da condi¢do do solo e do uso em superficie do mesmo (lavoura,
estrada, etc.). No fundo da vala devera ser feito o nivelamento (deixar superficie plana)
para assentamento da tubulacéo, devera ser feito a retirada de qualquer entulho (pedra,
madeira ou qualquer objeto que possa influenciar no nivelamento da tubulacéo), sobre o
tubo devera ser acomodado uma nova camada de 0,10 m de espessura de areia e ou argila
pura, para evitar que o tubo sofra pressao e seja danificado, por algo mais resistente que
o0 tubo (pedra, madeira, etc.). Esta argila ou areia sera obtida do proprio material retirado
da vala. Na medida em que a escavacao for avancando, deverdo ser verificadas as cotas
de fundo das valas, de forma a atender o recobrimento recomendado.

As frentes de trabalho deverdo ser de tal forma que nenhuma vala escavada fique
aberta mais do que 12 (doze) horas.

O material proveniente da escavacao devera ser depositado em lado oposto a vala,
de forma a ndo impedir o transito e 0 acesso do material assentado na vala.

Quando a escavacdo afetar ou bloquear o acesso de veiculos, as garagens
particulares ou de estabelecimentos comerciais ou industriais, devem-se obedecer a um
dos itens abaixo:

- Fazer a escavacdo e o reaterro no mesmo dia (se possivel no mesmo turno do
expediente);

- Fazer a escavacao em duas etapas (metade de cada vez);

- Fazer pontilhdo para passagem de veiculos (se nao for possivel obedecer um dos
trechos acima);

- Todo o material proveniente da escavacdo e que tenha sido considerado
imprestavel para o reaterro, pela Fiscalizacdo, devera ser retirado das proximidades da
vala, no m&ximo de 24 horas a partir da data da escavacéo.

Reaterro da Vala: o reaterro da vala serda executado com o proprio material
escavado, com areia ou saibro, cabendo a fiscalizacdo definicao do tipo, em funcédo das
condigdes locais encontradas.

No caso do material de reaterro apresentar pedras e/ou materiais pontiagudos, 0s
mesmos deverdo ser retirados, para posterior utilizacdo do material como reaterro.

UNIAO DO OESTE, SC, MAIO DE 2022
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No caso do material de reaterro ser saibro, devera ser analisado o fator de umidade
para que ndo comprometa a condicdo de compactacao. O saibro devera ter CBR maior ou
igual a 20%.

A compactacdo do reaterro devera ser realizada em macos, em camadas de até 30
centimetros.

11. RESERVACAO

Seré instalado um reservatorio com capacidade de 20.000 litros. O reservatério
devera ser assentado sobre uma laje de concreto armado, nas dimensdes de 4,00 x 4,00m,
numa espessura de 0,15m, com ferro CA-50 10.0mm a cada 20,0 cm ¢ fck>20,0 MPa. A
laje devera ser executada sobre um leito de solo previamente compactado com resisténcia
minima de 0,15 MPa.

Junto a borda superior do reservatério, ficardo fixados 04 anéis em metal, com a
finalidade de, através de arames ou cordas, possa-se amarrar o reservatorio a laje de
concreto. Isto fara com que se tenha maior seguranca, e que se evite também, a queda e a
quebra do reservatorio.

O levantamento das necessidades do projeto indica que temos o nimero de
unidades consumidoras de 20 familias. Conforme mostra memorial de célculo das
unidades, para uma vazdo maxima calculada foi de 21.600 litros/dia para a comunidade,
na projecdo de 5 pessoas por familia o consumo per capito é de 216,00 litros/dia.

A foto abaixo indica o local destinado para o reservatério de montante, que esta
localizado na Latitude 26°46°15.50”S e Longitude 52°53°36.55”0. Os processos de
intervengdo serdo manuais.

O reservatério contara com uma area cercada nas dimensdes de 5 x 5m, com altura
de 2m, com palanques e escoras de madeira tratada e tele metalica, contara com portdo
de ferro de 1 x 2m.

UNIAO DO OESTE, SC, MAIO DE 2022
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Figura 5 - Local do reservatorio.

.

GoogleTarth
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Fonte: Google Earth, 2022.
12. DISTRIBUICAO

A rede de distribuicdo de agua serd executada com tubulacdo PEAD PN8, com
didmetros nominais de @50mm, @40mm, @32mm e PEAD PN10 @25mm, isso
obedecendo a necessidade de vazdo para melhor atender aos consumidores, e devera ser
seguido rigorosamente o projeto técnico.

As despesas futuras como a de energia elétrica, manutencgdo e outras, oriundas
apos a instalacdo e conclusdo do sistema, correrdo por conta dos beneficiados na
Comunidade, ficando a Prefeitura ou qualquer dos seus Orgéos isenta destes énus. O
sistema de rateio das despesas entre os beneficiados, serd definido em assembleia pelo
préprio grupo e ficara registrado em ata e estatuto.

Paginal5
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13. LIGACOES DOMICILIARES

A ligacdo das moradias serd feita com tubulacdo de PEAD PN10 de 25mm,
calculando-se aproximadamente 25 m para cada entrada de moradia.

Serdo instalados ainda hidrémetros, montados em cavaletes, e nos quais deverao
constar registros de 3/4” (PVC), um para cada moradia, sendo usados para controle de
consumo de agua, conforme projeto basico do sistema de distribuicéo.

Figura 6 - Distancias das ligagdes domiciliares

Google Earth

Fonte: Google Earth, 2022.

O ramal domiciliar consta de uma tubulacdo disposta no trecho compreendido
entre a rede de distribuicdo e a entrada da habitacéo.

Paginalé
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Figura 7 - Modelo de Ligacao domiciliar

-i.BﬂIDO NO  MURD
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Fonte: CASAN.
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Figura 8 - Modelo de cavalete

DIMENSOES DO ABRIGO PARA PROTECAO DO CAVALETE

MEDIDAS EM CENTINETROS

PORTA RPARA O AERIGD

o | ST

& {
Ry
il ] )
v
I [ [ 10 a Stkem acima
do nivel da calgada
DIAMETRO DIMENSGES (am)
DO RAMAL H | H | L L | VE
1 15 | 50 | 60 | 48 | 30
11/2" 15 | 50 | 60 | 48 | 30
2' 20 | 70 | 80 | 48 | 30

Fonte: CASAN.

14. ENSAIO DE ESTANQUEIDADE DO SISTEMA

Ap6s concluida a instalacdo das tubulacfes, dos acessorios e das conexoes,
deverdo ser fechados todos os registro das unidades individuais de consumo, a fim de
verificar a estanqueidade da rede. Esta estanqueidade se verificara pela manutencéo do
nivel dos reservatdrios, que ndo poderdo diminuir de nivel por ndo haver consumo
instantdneo. Caso se verifique o esvaziamento dos reservatorios, devera ser feito um
caminhamento sobre toda a rede de distribuicdo, a fim de se localizar os vazamentos, e
conserta-los.

UNIAO DO OESTE, SC, MAIO DE 2022
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15. DESINFECCAO DA REDE

Como durante o assentamento da tubulacdo a mesma pode ficar suja e
contaminada, serd necessario desinfetar as linhas novas com cloro liquido. A dosagem
usual de cloro é de 10,0 ppm (mg/l). A &gua clorada deve permanecer na tubulagéo por
24 horas, no minimo. Ao final deste tempo, todos os hidrometros e registros do trecho
devem ser abertos, e evacuada toda dgua da tubulacdo até que ndo haja mais cheiro de
cloro. A desinfec¢do devera ser repetida sempre que o exame bacterioldgico assim o
indicar.

UNIAO DO OESTE, SC, MAIO DE 2022
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ANEXO 1 DETALHES E CONEXOES

* desenho menamente lustratvo, o5 tens G eaiagio %erdo os constados na plantha orgamentira.
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DETALHE RESERVATORIO

ANEXO 2
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ANEXO 3 CASA ESTACAO DE TRATAMENTO
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ANEXO 4 ESTACAO DE TRATAMENTO

[} {3 {1
i 2,30m d Injet3o de solucdo cloridrica
T T na rede - Vai para o
/ resejvatdrio
y 4
\ Tdmada d* dgua bruta
e Vgm do Reservtdrio
Reservatdrios: 300 | =]
o~
] N ]
el
PLANTA BAIXA | o
\ >
\,\ 5
\ o
I
1 - Dosador de Hipoclorito o
2 - Reservatdrio 300 litros
- O O Cercado 4
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ANEXO 5 ART

Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART CREA-SC
Lei n* £.496, de 7 do dezembro de 1977

ART OBRA OU SERVICO
252022 8292012-7

" Conselho Regiona! de Enganhara e Agronomia oe Santa Catarina b Inicial
I I

1. Responsaves Téonoo ndividua
JULIANO ALMEIDA DA SILVA
Thuo Peotiesors: Engenhers Ciel FNP 2618479504

Regisvo: 1645101 6C

Emprins Comradetn Fegsra

2. Dados co Conho
Conmratanie. Prodotura Municpal de Unido 60 Osste CPFONP. 78 508 5410001 486
Erceego: Av. 530 Lulz N-ast
Complenenio: Hxro cortro
Cidade. UNAD DO CESTE uF. 80 CEP: 45000
Valor da Obr ServigaTontyatn: RS 25.200.00 Hooorados: RE 25.200.00 Ao nsstucional
Conrat: 62022 Celotrado emv 13062022  Winculado & ART Tipo do Comyatame: Pessoa Jundca de Diroo Pikéco

3 Dacos CemSenvo

Progristivio. Prideturs Musicps de Linie 9o Oosls CPFICNP): 78505 5010001 46
Endosego: Linha Paralusinho ¢ Linha Bonila N 361

Compiomen Bano. Cemvo

Cistathy: UNSAD DO CUSTE G CUP: psoan-o00

Dals de bico! 13082002 Dats %o Tirmisa! JU052002 Cotrdenadus Gocguificas

Fnakdaoe Inva esyutaa Cougo.
4, Avsdode Tecrkza

Progen Demersicnumanin
Rede de Agua

Dimansdo do Trabaito $.092 00 Metrojs)

Frogo Damersionamanto

Rede de Agus
Dimaraldo 4o Trbaite 5900 00 Metrols|

5 Oosenoples

Proyess LS00 - Acuos ) (65 + w00 d8 G Dugde 8 B0 "Praets L Parafein) - A0 5200+ Fode 00 delitugda b ke
€& Ducsagios

Acesstidcode: Dechara, s as penad da Lel que nads) aividedols) regstioda’s) nesis ART N30 5@ arige 4 cDSenNon 088 rogras de acessDRAN cooyaing Nas NoMnas 1eanioas do

< ASNT, ma 522 0 no Decralo Federal n 5.296, 08 2 do da2emtn oo 2004,

7. Erficuctin du Cliskas 2 Assirariution

NENHLMA Dedlaru sevem verdadedias as rfumaglas acna

CHAPEOD - 5C, a2

& hlormagties P4 dm M e

AART & vilios s0meie 3006 0 PAgamoeno 43 Wk
Siueslo @0 paganenno da i ta ART wn 24052002: TAXA DA ART A PAGAR

Vak ART. RS 2333 | Data Voocmenme: 03062022 | Regetinda om: 28052022 X
Vaky Fago | Darta Pagaman! | N3350 Namaro: 1400220400033)182 00347834374
A autenticdade 0os¥ SOTUMAEND COTE Ga1 wer KCaM NG SR Wew crez-2c o bean

A giaida do v aseiiada da AT sarh de responsatédade do protesional o do
oonralame com o objethve e cocumarmr o winoulo comraka

Exta ART sata sigena & virticngoas conionme daposio ra Sdmuds 473 do §TF
i Lav § 70455 & ra Nesckgdo 1 REH0H do CONPEA.
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ANEXO 6 LAUDO DE VAZAO

Mineral

&Pocosm Mineral Comércio e Servicos Lida-ME

RELATORIO DE POGO TUBULAR

MP-025/16
DADOS DO PROPRIETARIO
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAC DO OESTE
LOCAL: AV. SAO LUIZ, 531

LOCAL DO POGO: LINHA PARAFUSINHO
MUNICIPIO: UNIAO DO OESTE - SC

DADOS DO TESTE DE VAZAO

DATA DO TESTE: 18/12/2016 A 18/12/2016 HORA INICIO: 08:00 FINAL:0B:00

PROF BOMBA NO TESTE: 150m PROF. DO POCO: -m
NIVEL ESTATICO: 55m NIVEL DINAMICO: 150m
TEMPO DE BOMBEAMENTO: 24 h RECUPERAGCAQ: 2:10h

VAZAO MAXIMA BOMBEADA DO POGO:5.200Itros/hora. PRODUTIVO

DADOS RECOMENDADOS PARA USO DO POGO

VAZAO DE EXPLORAGAD: 4.000 litros/hora
TEMPO DE BOMBEAMENTO DIARIO 12 HORAS
PROFUNDIDADE DA BCMBA:150 METROS

0BS:

POGO ARTESIANO ABAIXO DE 1000 LITROS CONSIDERADO IMPRODUTIVO

“Recomenda-se fazer anélise bacteriologica e fisico-quimica, antes do

Consumo humano" o i
£relym | Tt

Mrwesl COMUO » Barini Lise VE
GNP 1S 4E BORO001 9 Kac. E52 2TRI0MA
Lres Covnvagio - Geg: R9.600.000 Lnapech - Samva Catatron -Brasl
Corat ol mneody sy con - Foe NN
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ANEXO 7 PADRAO PLACA DA OBRA

APLICACOES

PLACA IDENTIFICACAO (Transferéncias Especiais)

De acordo com a determinagso do Decreto N° 1684, de 21 de janeiro de 2022
mooomsronsmcudo- Descrever a obra em questie ponte, duplicacio, astako, calcamento, otc,

LOCOMARCA DO MUNICIPSO - Aphicar a logomarcs do municipio parceiro - de preferdncis na versdo horizontal - dentro da dres delenitada
« Doletar 0 retangulo de marcagso.

MOCALIDADE

NOME DO OBJETO DE EXECUCAO

ESSA OBRA CONTA COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO.
Numero da Portaria 000000000000 Anck 0000 | Nimero do SGPe 000000000000000

Valor 1otk RS 000.000.000,00 ] i e
APUCAR AQUI A COvERND D6
Repacse do Extada RS000000,00 ’
LOGOMARCA DO SANTA ~%
Cortraparnda do Muncipo RS 00000000 MUNICIPIO
RCB PANTONE OMYK 3x1
NP3 Gas B W 2 MCa MO YO K& Texto em tipos da famillla Montserrat.
BmRE GC®2 BYS B ceBAF Bc®@ M-I VY.W K3
MRS Gw2 BX B 3880w BC-M M-B Y-I0O K-5
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