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DETALHES BUEIRO

ARQUIVO:

Jorge César

CREA n. 41.748-6Engenheiro Civil Jorge César Drews

DESENHISTA:

DATA:ENDEREÇO DA OBRA:

DESCRIÇÃO:

INDICADA
ESCALA:

MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO:

EXTENSÃO DE PAVIMENTAÇÃO:Nº DO PROJETO:CONTEÚDO:

Prolongamento Bueiro e Cabeceira

10
PRANCHA:

5.182/22 3.182 metros

PASSEIO PÚBLICO - TRECHO 1

abril/2019

CicloviaSC459_930.dwg

Paralelo a SC 159 - Nas duas laterais
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LINHA DE MEIO-FIO DO PASSEIO

PROJEÇÃO DA CAIXA DISSIPADORA
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A CAIXA DISSIPADORA COM PEDRAS-DE-MÃO ARGAMASSADAS SERÁ EXECUTADA APENAS NA

OBSERVAÇÕES :
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NÃO FOI FEITO CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DA DRENAGEM, UMA VEZ QUE TRATA-SE 
APENAS DE PROLONGAMENTO DE TUBULAÇÃO DE BUEIRO EXISTENTE, EM SITUAÇÃO
CONSOLIDADA E QUE SEMPRE ATENDEU À DEMANDA HÍDRICA DO CURSO D'ÁGUA


