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DETALHE 01-PLANTA BAIXA

PISTA PADRAO EM CONCRETO - SEM OBRA DE ARTE ESPECIAL

V4

CEMITERIO

ESCALA ..o 1:500
VEGETAGCAO
&
o) MEIO-FIO PRE-FABRICADO - DIMENSOES 15x13x30x100cm
= COR BRANCO - ALTURA LIVRE 15¢cm PARA O NiVEL DO PASSEIO
_ CONTRAPISO CIMENTO ALISADO 10cm COM MALHA FERRO 15x15cm
ACABAMENTO EM PINTURA ACRILICA PARA PISO COR CINZA CLARO
I g PISO TATIL DIRECIONAL 40x40x6cm COR VERMELHO
8 2 COM ACABAMENTO FINAL AO NIVEL DO PISO ACABADO
Q E RESSALTO APENAS DO RELEVO TATIL
(E) e 2%\1/ %
o
o
<
MEIO-FIO PRE-FABRICADO - DIMENSOES 15x13x20x100cm

95cm

COR BRANCO - ALTURA LIVRE 0cm PARA O PISO DO PASSEIO

GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS

COM ADUBACAO ORGANICA, CALCARIO E NPK 10:10:10

MEIO-FIO PRE-FABRICADO - DIMENSOES 15x13x30x100cm

100cm

SARJETA

COR BRANCO - ALTURA LIVRE 15¢cm PARA NIiVEL DO ASFALTO

PINTURA DO BORDO DO ASFALTO EXISTENTE

RODOVIA

DETALHE 03 -CORTE TRANSVERSAL

TUBULACAO PVC @150mm COM GARGULAS - PARA EVITAR ACUMULO DE AGUA NA PISTA

ESCALA ... 1:250

OBS.: os pontos de colocagao poderao ser deslocados para onde houver maior necessidade ou probabilidade
de acumulo de agua, porém, nunca com distancia maior que 50m entre cada linha extravasora

Minimo 1006m A

400cm
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TUBULAGCAO EXTRAVASSORA EM PVC @ 150mm
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GARGULA DE CAPTAGCAO PLUVIAL

DETALHE 04.-CcoRTE TRANSVERSAL

TUBULACAO CONCRETO @40cm - COLETORA FINAL DE SARJETA

ESCALA ..o 1:250

Minimo 125cm

400cm

RODOVIA ESTADUAL
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CAIXA DE COLETA PLUVIAL EM FINAL DE SARJETA - 60x60x70cm (interna)

N

COM TAMPA DE CONCRETO - REBOCADA INTERNAMENTE

ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 20cm

REBOCADA INTERNAMENTE
CONCRETO MAGRO 10cm

DETALHE 05

DISSIPADOR DE ENERGIA

aba de contencéo lateral

em concreto com pedras de mao

COM PEDRA DE MAO ARGAMASSADA
ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 20cm

REBOCADA EXTERNAMENTE
CONCRETO MAGRO 10cm

TUBO DE CONCRETO @40
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em concreto com pedras de mao

tubo de concreto

DETALHE 02- CORTE TRANSVERSAL

PISTA PADRAO EM CONCRETO - SEM OBRA DE ARTE ESPECIAL

ESCALA ... 1:250

260cm
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MEIO-FIO PRE-FABRICADO - DIMENSOES 15x13x30x100cm
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VARIACAO 1

COR BRANCO - ALTURA LIVRE 15cm PARA PASSEIO

CONTRAPISO CIMENTO ALISADO 10cm COM MALHA FERRO 15x15cm

ACABAMENTO EM PINTURA ACRILICA PARA PISO COR CINZA

PISO TATIL DIRECIONAL 40x40x6cm COR VERMELHO

COM ACABAMENTO FINAL AO NiVEL DO PISO ACABADO

E RESSALTO APENA

S DO RELEVO TATIL

BASE DE BRITA 4cm

MEIO-FIO PRE-FABRICADO - DIMENSOES 15x13x20x100cm

COR BRANCO - ALTURA LIVRE 0Ocm PARA O PISO

GRAMA SAO

CARLOS EM LEIVAS

COM ADUBAGAO ORGANICA, CALCARIO E NPK 10:10:10
MEIO-FIO PRE-FABRICADO - DIMENSOES 15x13x30x100cm

COM SARJETA

DETALHE 03-CORTE TRANSVERSAL

PISTA PADRAO EM CONCRETO - SEM OBRA DE ARTE ESPECIAL

ESCALA ..o 1:250

260cm
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COR BRANCO - ALTURA LIVRE 15cm PARA ASFALTO

MEIO-FIO PRE-FABRICADO - DIMENSOES 15x13x30x100cm
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VARIACAO 2

COR BRANCO - ALTURA LIVRE 15cm PARA PASSEIO

CONTRAPISO CIMENTO ALISADO 10cm COM MALHA FERRO 15x15cm

ACABAMENTO EM PINTURA ACRILICA PARA PISO COR CINZA

PISO TATIL DIRECIONAL 40x40x6cm COR VERMELHO

COM ACABAMENTO FINAL AO NiVEL DO PISO ACABADO

E RESSALTO APENAS DO RELEVO TATIL

BASE DE BRITA 4cm

MEIO-FIO PRE-FABRICADO - DIMENSOES 15x13x20x100cm

COR BRANCO - ALTURA LIVRE 0Ocm PARA O PISO
GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS

COM ADUBAGAO ORGANICA, CALCARIO E NPK 10:10:10
MEIO-FIO PRE-FABRICADO - DIMENSOES 15x13x30x100cm

SEM SARJETA

PADROES DO PAVIMENTO
LEGENDA:

[ 1101m de padrio sarjeta + canteiro + passeio publco
[ ] 366m de padrao canteiro + passeio publico
Tubulacao de concreto 940cm

Tubulacao de PVC 8150mm com gargulas

26°45'37.7" S

COR BRANCO - ALTURA LIVRE 15cm PARA ASFALTO

PASSEIO PUBLICO

" OBSERVACOES:

do topo da face externa da sarjeta.

do bordo externo da pista de rolamento.

ONDE HA SARJETA PARA DRENAGEM PLUVIAL: o passeio deve ficar afastado no minimo 75¢cm

ONDE NAO HA SARJETAS PARA DRENAGEM PLUVIAL: o passeio deve ficar afastado no minimo 125cm
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ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE

DESCRICAO: , ESCALA:
PASSEIO PUBLICO - TRECHO 1 INDICADA
ENDERECO DA OBRA: DATA:
Paralelo a SC 159 - Nas duas laterais abril/2019

CONTEUDO:

Padroes Pavimento em funcao do Relevo - Detalhamento

N° DO PROJETO:

5.182/22

EXTENSAO DE PAVIMENTACAO:

3.182 metros

RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO:

Engenheiro Civiléefgj%ﬁé{ar Drews

CREAN. 41.748-6

PRANCHA:

03

DESENHISTA:

Jorge César

ARQUIVO:
CicloviaSC459 930.0dwsg




