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Tabela 2 - Dimensionamento dos relevos do piso tatil direcional C 1. 1. d |. P H Amarelo Cinza escuro
. : : . _ ontraste ae Luminancia T
Tabela 1 - Dimensionamento dos relevos do piso tatil de alerta Recomendado = Minimo Maximo A Vermalho
Recomendado = Minimo Maximo Largura da base do relevo 30 30 40 A SihCI”ZCI(;@O tatil de alerta e direcional no piso deve Brance . Brance

Diametro da base do relevo 25 24 28 Largura do topo do relevo 25 20 30 ser detectdvel pelo contraste de lumindncia (LRV) W—> "Bege
Distancia horizontal entre centros do relevo 50 42 53 Distancia horizontal entre centros de relevo 83 70 85 . . ~ ;g . .

o TN entre a sinalizacdo taftil e o piso adjacente, na
Distancia diagonal entre centros do relevo 72 60 75 Distancia horizontal entre bases de relevo 53 45 55 . . Figura 6 - Contrastes recomendados
Al condicdo seca e molhada. A diferenca do valor de

ura do relevo 4 3 5 Altura do relevo 4 3 5

lumindncia entre a sinalizacdo tatil e a superficie
adjacente deve ser de no minimo 30 pontos da
escala relativa, conforme a Figura 5. Deve ser evitado

O Uso simult@neo das cores verde e vermelho.
NBR 16537/2016 - item 5.6.1

NOTA Distancia do eixo da primeira linha de relevo até a borda do piso igual a 1/2 distancia horizontal entre centros. NOTA Distancia do eixo da primeira linha de relevo até a borda do piso igual a 1/2 distancia horizontal entre centros.

A Figura 6 indica os contrastes
recomendados entre as cores
da sinalizacdo tatil e do piso
adjacente. Deve prevalecer o
contraste claro-escuro
percebido pela maioria da
populacdo, com quaisquer que
sejam as cores determinadas.
NBR 16537/2016 - item 5.6.2
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DETALHE 01

TATIL DE ALERTA - NBR 16537:2016
ESCALA w...oooeeeeeeereresssssssssesessssssnssssses INDICADA

] - |

Sinalizagéo tatil no piso Sinalizacgéo tétil no piso

, et e , . , e LVR A LVR A
. i s . s . s Figura 3 - Relevo do piso tatil direcional Figura 4 - Dimensionamento do piso tatil direcional
Figura 1 - Relevo do piso téatil de alerta Figura 2 - Dimensionamento piso tatil de alerta Piso do entorno Piso do entorno
LVRB LVR B

[LVRA-LVR B> 30] [LVRA-LVRB > 30]

DETALHE 02

TATIL DIRECIONAL - NBR 16537:2016
ESCALA .ooooovovererererereeesssess s INDICADA

Figura 5 - Contraste de luminancia

DETALHE 03

CONTRASTE DE LUMINANCIA - NBR 16537:2016
ESCALA .ooooooerrrreeeeeeresesssess s INDICADA

SETORIZAQ[\O DA VIA PUBLICA
Garantia da rota acessivel minima de 1.20 x 2.10m - NBR 9050/18

®
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Rota Acessivel
Com Guia Tatil Central

L

Equipamento Urbano H
Poste de lluminacao
Floreiras

s

Equipamento Urbano
Placa de Sinalizacao

Altura Livre 210cm
Alinhamento Predlial
Alinhamento Predial

Altura Livre 210cm

Meio-fio floreiras

. i)

Meio-fio rebaixado
Via Rompa

Meio-fio floreiras
Meio-fio rebaixado

Y
3
©
o
|

<4— inclinacdo méxima 3%

Faixa Livre

Faixa de

acesso

Faixa de
Faixa Livre

acesso

Minimo 70cm Minimo 120cm

Minimo 70cm Minimo 120cm

DETALHES ACESSIBILIDADE

OBSERVACOES:

* Nos locais onde ndo houver possibilidade de faixa de servico de no minimo 70cm, deveré ser evitada a colocacdo de equipamentos uroanos como lixeiras, postes e placas.
Caso sejam imprescindiveis, deverdo ser tratados como obstaculo isolado, podendo-se reduzir a passagem de faixa livre para 80cm durante até 40cm, ou 90cm por até 4m,
conforme determinagcdes da NBR 9050/15

DETALHE 04

SETORIZACAO DA VIA PUBLICA
ESCALA ... INDICADA

* As faixas de acesso so existirdo em calcadas com mais de 2m de largura; nas calgadas de até 2m, todo desnivel ainda necessario para acesso a edificacdes deverdo ser traba-
Ihados dentro do lote, sem qualquer prejuizo a faixa livre.
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DETALHAMENTO DE MUDANCAS DE DIRECAO Piso tatil direcional oz
PARA GARANTIA DA ACESSIBILIDADE : g 5°

Todas as mudancas de direcao em rotas acessiveis devem respeitar as
determinacoes da NBR 16537/16 e NBR 9050/20, conforme o nimero
de derivacdes que houverem na rota, conforme detalhes:

Piso tatil direcional

S S . W EIXO __
Encontro do
alinhamento

lateral

Sempre gque houver a necessidade de cortes e emendas na sinalizacao
tatil, € recomendavel preservar ao maximo a continuidade dos relevos,
conforme item 8.5 da NBR 16537/16.
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Mudanca de direcao 150° < X < 180°

(Figura 46 - NBR 16537/16)

Piso tatil alerta
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(Figura 49 - NBR 16537/16)
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(Figura 50 - NBR 16537/16)
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4 lateral
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ol Mudanca de diregao
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G 90° < X < 150°
Intersegao | (Figura 47 - NBR 16537/16)
entre dois eixos | \ /
. Piso tatil direcional Piso tatil direcional
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E\\/‘O{o\oﬂﬁ‘\’ Intersegio e 5 Intersegao wag| Piso t4til direcional
oF J entre os dois BIX0S Y Piso ttil direcional entre os dois eixos A, 190 alil direciona ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA
/ Intersecéo 74 74,
entre dois eixos I y 4 [/ 4 ~
'/ MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE
Piso tatil direcional Piso tatil direcional : Piso tatil alerta ; Piso tatil alerta
! | DESCRICAO: , ESCALA:
EIXO | EIXO PR S e e e Exo PASSEIO PUBLICO - TRECHO 1 INDICADA
DIRECIONAL Y — = === = ! e o-E=mme=——ae=\— DIRECTONAL ~ e = ! DIRECIONAL
i € g | ENDERECO DA OBRA: DATA:
&) L0 WY Paralelo a SC 159 - Nas duas laterais abril/2019
. . . . D Piso tatil direcional %\9@\0 Ponto de encontro
Encontro de quatro falan d|reC|0na|S angUIareS giu_: dos alinhamentos laterais CONTEUDO: N° DO PROJETO: EXTENSAO DE PAVIMENTACAO:
e Encontro de quatro faixu; direcionais ortogonais Encontro de faixa direcional angular Sinalizagao Tatl > 1829 || 3188 meros
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