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MEMORIAL DESCRITIVO

1- DADOS PRELIMINARES

1.1-

1.2-

1.4-

1.5-

Obra
Execucéao de fechamento de quadra poliesportiva na Linha Barra da Europa
Localizacao

Linha Barra da Europa — Unido do Oeste — SC.

Tipo de construgéo
Edificagdo em material pré-moldado existente, sendo executado o

fechamento em alvenaria.

Resumo da obra
O empreendimento consiste no fechamento da quadra poliesportiva em

alvenaria.

Areas e caracteristicas da construgdo

Areas:

Area ja edificada = 858,59 m?

Area total = 858,59 m2

Caracteristicas da construcao:

O empreendimento consiste no fechamento da quadra poliesportiva em
alvenaria e ampliacdo de area destinada a instalacdo de copa e cozinha

anexas a quadra.

2- Servigos Preliminares

2.1-

Placa da obra
Deverdo ser fixadas na parte frontal da construcdo, placas dos

responsaveis técnicos pelos projetos e execugéo da obra.



2.2- Locacéo daobra
A obra sera locada de acordo com a quadra pré-existente, sendo as

paredes executadas conforme as vigas e pilares ja existentes no local.

3- Paredes
3.1- Alvenaria

Serao utilizados blocos de alvenaria (11,5x19x24) cm, na espessura de
11,5 cm, com assentamento em argamassa de cimento, cal e areia lavada,
nas paredes. As fiadas serdo perfeitamente alinhadas, niveladas e
aprumadas. Poderao existir nas paredes, requadros de pilares e vigas.

O encunhamento, ou seja, o0 preenchimento dos vaos existentes entre 0s
respaldos das alvenarias e as vigas ou lajes de forro seréo executados com
argamassa.

A parede seré levantada em alvenaria em toda a altura das paredes.

4- Impermeabilizacao
Nas faces laterais e superior da viga baldrame, devera ser feita uma
impermeabilizagdo com hidroasfalto ou outro produto similar. As paredes que
estiverem em contato com o solo devem ser impermeabilizadas até a terceira

fiada.

5- Revestimentos
Na edificacdo sera necessario a aplicacdo de camadas de chapisco,
visando a protecdo da alvenaria assentada tanto externa como interna e reboco
na parte interna da edificacao.
O chapisco devera ser executado com argamassa de cimento e areia
média no trago de 1:3. A parede a receber o chapisco deve ter sua limpeza feita
com auxilio de vassoura, e molhada de forma apropriada para a execu¢do do

servico.



O reboco tera sua execucdo feita através de argamassa de cimento, cal e
areia no traco de 1:2:5, desempenado a régua e desempenadeira de madeira,
com espessura maxima de 20 mm.

A execucao dos revestimentos deve ser feita com alto padrao de qualidade.

Servigos complementares e limpeza da obra

A obra devera ser desinfetada, sendo entregue em perfeito estado de limpeza.

Consideracdes finais

As dimensdes estabelecidas em projeto poderdao sofrer modificagbes, sempre
sob aprovacéao do projetista.

A empresa vencedora da licitacdo sera responsavel pela fixacdo da placa do
Responséavel Técnico pelo projeto.

Antes da aquisicdo de quaisquer dos materiais de acabamento, como tintas,
telhas ou ceramicas, deveréo ser consultados os profissionais responsaveis pelo
projeto quanto as caracteristicas dos mesmos, que fardo uma analise da
possibilidade ou ndo da aplicacéo destes.

Todos o0s servicos e materiais empregados na obra deverdo estar em
conformidade com as Normas da ABNT e normas locais.

A empresa executora devera apresentar, antes do inicio da obra, ART de
execucao do projeto, a qual devera garantir a seguranca da utilizacao de todos

0s elementos utilizados na obra.
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