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MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE
PROJETO: Pavimentagdo Asfaltica
LOCAL: Parte da Avenida Santo Antdnio entre as Ruas Anchieta e Sdo Joao

AREA: 3.840,00m2

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo refere-se a execugado de pavimentagao
asfaltica das seguintes Ruas:

Avenida Santo Antbnio — entre as Ruas Anchieta e Sdo Jodo, com area de
3.840.00m2

e DRENAGEM PLUVIAL

Nos locais indicados em projeto que necessitam de drenagem pluvial nova
ou seu incremento devera ser feita a locagcao da tubulagao, levando-se em conta
pontos importantes do projeto, tais como pogos de visita, encontros de condutos,
variagoes de declividade e cada estaca sera marcada a cota do terreno e a
profundidade da escavagao necessaria.

O sentido normal da escavagéo sera sempre de jusante para montante.
Quando a coeséao do solo for muito baixa devera ser efetuado escoramento de
madeira para evitar o desmoronamento.

A reposicao da terra na vala devera ser executada da seguinte maneira: -
Inicialmente devera ser colocado material de granulometria fina de cada lado da
canalizagao, o qual ira sendo cuidadosamente apiloado. Sera conveniente tomar
precaucdes de compactar todo solo até cerca de 60 cm acima do tubo, fazendo-
se, sempre, esta compactacao lateralmente ao tubo. Depois de 60 cm a terra
sera compactada em camadas de no maximo 20 cm.

A largura da vala sera igual ao diametro externo do tubo acrescido de 60
cm para tubos de diametro de 30 cm e 40 cm, acrescido.

A profundidade da tubulagao sera de no minimo: 100 cm para tubos de d=
30 cm, 110 cm para tubos de 40 cm; O recobrimento minimo dos tubos devera
ser de 60 cm.

Serao executados servigos de drenagem com tubos de concreto PS1, DN
400mm. Os 6rgaos complementares da rede pluvial serdo as bocas de lobo,
caixas de ligacéo e a canalizagdo do esgotamento das bocas de lobo.



As bocas de lobo deverdo ser executadas com dimensdes 90 x 110 cm
(medidas externas), em tijolos macigos espessura de 20 cm. Fundo e cinta
superiores em concreto. Na parte superior sera assentada grelha de ferro
diametro 20mm. Nas ruas ja estdo executadas drenagem pluvial definidas em
projeto da AMOSC quando da pavimentagdo com pedras irregulares, devendo
simplesmente serem executadas ampliagbes constantes em projeto que seréo
para contribuir com a coleta das aguas pluviais.

As bocas de lobo existentes quando necessario serdo erguidas pela
municipalidade até o nivel do pavimento novo, quando da execu¢ao do mesmo.

Meio fio — conforme mostra o projeto serdo executados meio fio de
concreto extrusado sobre camada de asfalto, sendo estes de responsabilidade
do Municipio de Unido do Oeste.

PROJETO DE PAVIMENTAGAO
e PAVIMENTAGAO ASFALTICA
RELATORIO DO PROJETO

O presente projeto de pavimentagao asfaltica tem por objetivo conceber
uma estrutura construida destinada a:

e Melhorar as condicdes de rolamento do trafego, proporcionando
economia, comodidade e segurancga;

¢ Resistir e distribuir ao subleito (terreno de fundagdo do pavimento a ser
construido) os esforgos verticais oriundos do trafego de veiculos;

¢ Resistir aos esforgos horizontais que nele atuam, tornando mais duravel
a superficie de rolamento;

e A principio o pavimento sera constituido de duas camadas, quais sejam:

BASE: camada de material granular destinada a resistir as deformacgdes e
distribuir os esforgos verticais oriundos das tensdes (pressdes) dos veiculos, e
sobre a qual se executara a capa de rolamento.

REPERFILAGEM/CAPA DE ROLAMENTO: camada composta de agregados e
material betuminoso, tanto quanto possivel impermeavel e coesa, que recebe
diretamente a agao de rolamento dos veiculos e intempéries como agua, vento,
temperatura, atritos, impactos mecanicos e outros, destinada a resistir aos
esfor¢cos tangenciais de cisalhamento, frenagem, aceleracdo movimentagéo
centrifuga e outros.

Para este projeto optou-se pelo pavimento de concreto betuminoso
asfaltico a quente — CBUQ, comumente utilizado nas obras de pavimentacao
urbana e rural de Santa Catarina, que vem apresentando um fator “custo x
beneficio” bastante apropriado para a maioria dos municipios de pequeno e
meédio porte do estado.



Sendo o pavimento constituido por um sistema de camadas de
espessuras finitas, assentadas sobre um semi-espaco infinito que é o subleito, o
problema geral do dimensionamento deste tipo de pavimento consiste em
considerar um ponto P qualquer do sistema, no subleito ou no pavimento, e
determinar, para este ponto, quando o sistema é solicitado por uma carga de
roda Q, o estado de tenséo, a deformacao e se vai, ou ndo, haver ruptura.

O sistema sera considerado satisfatorio, do ponto de vista do
dimensionamento, quando nido houver ruptura em nenhum ponto, ou quando a
deformagdo maxima satisfazer os limites previamente fixados, sendo as
espessuras das camadas aquelas necessarias e suficientes.

Este projeto tomara como referéncia o Método de Dimensionamento de
Pavimento Flexivel do DNER/DNIT — 66/79.

Capacidade de suporte do subleito — CBR

Neste projeto optou-se por adotar um valor de indice de Suporte Califérnia
(ISC/CBR) do subleito de 8,0%.

DIMENSIONAMENTO DA PAVIMENTAGAO
Espessura minima de revestimentos betuminosos:

Uma vez definidos os pardmetros N e CBR do subleito, pode-se
dimensionar o pavimento através do abaco de dimensionamento e das
inequacgdes abaixo:

R Kr+ B Kb [0 H20 (1)
R Kr+ B Kb + h20 Ks [1 Hn (2)
Onde:

R = espessura do revestimento

B = espessura da base

H20 = espessura de sub-base

Kr = coeficiente estrutural do revestimento

Kb = coeficiente estrutural do material da base (solo granular)

Ks = coeficiente estrutural do material da sub-base (solo granular)

h20 = espessura necessaria acima da sub-base, admitindo material com
CBR =20%

Hn = espessura necessaria acima do sub-leito com CBR = n, no caso
deste projeto n = 8%



Notas: PAVIMENTAGCAO SOBRE LEITO NATURAL

1 — Devido as condi¢cbes de trafego desta via, adotamos capa de
rolamento(reperfilagem + capa) com CBUQ: R = 6,00cm;

2 — Para o revestimento adotado: Kr = 2,0;

3 — Para solo granular: Kb e Ks = 1,0
Portanto temos em (1):

R Kr + B Kb 1 H20

No dbaco de dimensionamento para N = 104 e CBR = 20%, obtemos: H20 =
18cm

Substituindo, temos:
50x2+Bx1018cm
B [0 8,0cm

A espessura da camada de base deve ser no minimo de 8cm, mas
usaremos 13cm.

Em (2) temos:
R Kr + B Kb + h20 Ks (1 Hn

No abaco de dimensionamento para N = 104 e CBR = 8%, obtemos: Hn
=33 cm

Substituindo, temos:
50x2+8x1+h20x1 00 33cm
h20 00 15cm

A espessura da camada de sub-base deve ser no minimo de 15¢cm, mas
usaremos no minimo uma espessura de 17cm..

Considerando que a rodovia antes de receber o pavimento com pedras
irregulares possui revestimento de cascalho, e que ao longo da vida util foram
feitos varios revestimentos em suas reformas e melhorias, a espessura da base
acima esta dentro do necessario.

RESUMO DO DIMENSIONAMENTO
Capa de rolamento = 6,0 cm (usaremos reperfilagem de 3cm e capa de 3cm)

Sub-base + base =17,0 + 13,0cm = 30,0 cm



Imprimacao:

Com a compactagdo executada iniciara o processo de imprimacao que
podera ser efetuada com regador e espalhado com os vassourbes, ou por
caminhao espargidor de asfalto, visando garantir uma taxa de aplicagdo com
cerca de 1,2L de emulsdo CM30 por metro quadrado. Com a emulsao ainda néao
rompida, deverdo ser vassourados os pontos que apresentarem concentragcéo
excessiva ou auséncia desta. Na sequéncia devera ser iniciado o processo de
pintura de ligagao onde sera aplicado asfalto emulsionado tipo RR-2C com taxa
de aplicacdo de 0,5 I/m2.

Pintura de ligagao:

Devera ser efetuada com equipamento Caminhao Espargidor de Asfalto.
O equipamento de espargimento devera ser previamente verificado e aferido, de
modo que sejam determinadas, antes do inicio efetivo dos trabalhos, as
condigbes para que este propicie a taxa de aplicagdo de ligante por metro
quadrado estabelecido. Seus bicos de espargimento deverdo propiciar leques
bem definidos, sem falhas ou escorrimentos. A distribuigdo do ligante devera ser
feita por carros equipados com bomba reguladora de pressdo e sistema
completo de aquecimento, que permitam a aplicagdo do material betuminoso em
quantidade uniforme.

O material a ser utilizado para a execugao da de pintura de ligacdo onde
sera asfalto emulsionado tipo RR-2C. A taxa de aplicagédo deve ser de 0,5 I/m?2,
A fim de se evitar que o entupimento de um bico de espargimento provoque faixa
continua nao pintada, a altura da barra de espargimento deve ser aquela que
propicie que os vértices do leque formado pela emulsdo de dois bicos nao
consecutivos se encontrem na superficie do pavimento, sem que haja
transpasse. Contudo, constatada a falha de um ou mais bicos, a faixa de menor
concentracdo devera ser completada manualmente, com caneta de pressao e
bico fino. As bordas de faixas contiguas e/ou de juntas transversais, deverao
receber cobrimento de Ligante Asfaltico através de processo manual utilizando-
se para tanto, brocha ou trincha. Estas ndo deverao apresentar pontos sem
recobrimento.

O agregado devera consistir de pedra britada, de fragmentos angulares,
limpos, duros, tenazes e isentos de fragmentos moles ou alterados, de facil
desintegracao. Devera apresentar boa adesividade. A mistura de agregados para
a regularizacado devera obedecer a seguinte faixa granulométrica composta de
brita no. 2, 1 e p6 de pedra:

Reperfilagem e Camada de rolamento

A camada de reperfilagem sera de 3cm e a camada de rolamento em 3,00
cm, conforme mostra o projeto.

Areperfilagem sera executada com motoniveladora na espessura de 3cm.
A capa de rolamente na espessura de 3cm sera com vibro-acabadora e a



rolagem devera ser feita com rolo pneumatico e o fechamento com rolo liso
(Tandem).

O agregado utilizado na camada de rolamento tera idénticas
especificacdes acima descritas, sendo que devera obedecer a seguinte faixa
granulométrica, composta de brita n° 1, p6, pedrisco e Filler calcareo:

Peneira—ASTM MM % que passa
3/4" 19,1 100

3/8" 9,62 85-100
no. 4 4,76 60 - 85
no. 1 2,0 35 - 60
no. 40 0,42 10 - 26
no. 80 0,177 5-18

no. 200 0,074 3-8

Pelo menos metade da fragdo que passa na peneira de 0,074mm devera
ser constituida de Filler calcareo.

Para a execugao do Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)
sera utilizado Cimento Asfaltico de Petroleo CAP-50/70, a 6,0%. A mistura devera
deixar a usina a uma temperatura de no maximo 150 °C e chegar ao local da
obra a uma temperatura nao inferior a 120 °C. O transporte sera feito em
caminhdes providos de cagcamba metalica com uso de coberturas de lona para
protecao da mistura.

Compactagao

A rolagem devera ser iniciada a temperatura de 120 °C e encerrada sem que a
temperatura caia abaixo de 80 °C.

A compactagado deverd iniciar-se imediatamente apos a distribuicdo da
mistura e na maior temperatura possivel, de forma que a mistura possa suportar
a presséao de rolagem sem se deformar. De modo a garantir uma compactagéo
eficiente, esta deve ocorrer com combinacgéo de rolo pneumatico para posterior
passagem do rolo tandem. A pressao de rolagem dos pneumaticos (rolo de
pneus) devera ser determinada experimentalmente, de modo que este néo se
apresente demasiadamente mole ou duro, fatores estes que podem
comprometer a qualidade do revestimento, através de sulcos ou ondulagoes.

Deverao ser evitadas manobras ou mudancas de diregao sobre superficie
nao completamente compactada. A compactagcdo devera se dar, sempre, do
bordo mais baixo para o mais alto, sendo que, em cada passada o equipamento



devera recobrir a metade da largura da passada anterior. Antes do inicio efetivo
da compactacao da faixa langcada, devera ser promovida a compactagcao das
juntas transversal e longitudinal.

Para a compactagéao com rolo vibratério, este devera obedecer a seguinte
sequéncia: Primeiro: cobrimento de toda a largura da faixa com compactacéao
nao vibratoria; Segundo: cobrimento de toda a largura da faixa com compactacao
nao vibratoria a frente e vibratéria a ré; terceira passada em diante, compactacao
vibratéria a frente e a ré. O numero de coberturas a serem dadas sera em fungao
do grau de compactagao atingido, o qual devera ser maior ou igual a 97%, em
relagéo ao projeto de mistura.

Deverédo ser evitados a percolagdo de materiais nos pneus do rolo
pneumatico ou nos cilindros do rolo tandem, sendo para tanto, necessario que
periodicamente estes sejam limpos com esponja embebida em 6leo diesel. Tal
operagao nao devera provocar derramamento de 6leo sobre a superficie do
revestimento. Caso ocorra a percolacdo de material, estes deverdao ser
imediatamente removidos por meio de espatulagéao.

Imediatamente ao término da compactacdo, devera ser verificada a
existéncia de possiveis anomalias na superficie. As depressdes ou saliéncias
que aparegcam depois da rolagem deveréo ser corrigidas pelo afrouxamento,
regularizacédo e compressao da mistura até que a mesma adquira densidade
igual a do material circunjacente.

Sobre o revestimento recém-executado devera ser vedado o trafego de
veiculos, bem como parada de maquinas e equipamentos, por um periodo
minimo de 48 (quarenta e oito) horas apds sua execugao.

LAUDO TECNOLOGICO DO ASFALTO

A empresa executora devera apresentar ensaios de determinagao do teor
de betume —CAP (1 ensaio a cada 700,00m2), ensaio de granulometria do
agregado, Ensaio Marshall-mistura betuminosa a quente e ensaio do grau de
compactacgao e espessura da mistura asfaltica.

e SINALIZACAO VERTICAL
Serao colocadas placas de sinalizacao vertical nos pontos indicados em
projeto, de acordo com as medidas e indica¢gdes constantes na legislacao
especifica.

As placas serao de chapas metalicas com espessura de 2,0mm e o poste
de sustentagao sera de ferro galvanizado diametro 2”1/2.

Os postes serdao fixados no solo em buraco feito previamente nas
dimensdes de 30x30x50cm e apds o poste estar devidamente aprumado sera
colocado uma camada de concreto.



A placas utilizadas nesta obra serao conforme consta em projeto:
Placa de velocidade maxima 40 KM/H
Placa de parada obrigatéria PARE

Placa de identificagcao de rua esmaltada 25 x 45 cm

DISPOSICOES GERAIS

E um subsistema da sinalizac&o viaria, que se utiliza de placas, onde o
meio de comunicagéo (sinal) esta na posigao vertical, fixado ao lado ou suspenso
sobre a pista, transmitindo mensagens de carater permanente e, eventualmente,
variaveis, mediante simbolos e/ou legendas pré-reconhecidas e legalmente
instituidas. As placas, classificadas de acordo com as suas funcgdes, sao
agrupadas em um dos seguintes tipos de sinalizag&o vertical:

- Sinalizacdo de Regulamentacgao;
- Sinalizagéo de Adverténcia;

- Sinalizacao de Indicagao.

SINALIZAGAO DE REGULAMENTAGAO

Tem por finalidade informar aos usuarios das condi¢des, proibigdes,
obrigagdes ou restricbes no uso das vias. Suas mensagens sao imperativas e
seu desrespeito constitui infragao.

Forma e cores

A forma padrao do sinal de regulamentacdo é a circular, nas seguintes
cores:

Cores:

Fundo: Branco
Tarja: Vermelha
Orla: Vermelha
Simbolo: Preto
Letras: Pretas

Obrigacao Proibicao



Constituem excegéo quanto a forma, os sinais "Parada Obrigatéria" - R-1
e "Dé a Preferéncia" - R-2, com as seguintes caracteristicas:

Cores: Cores:
Fundo: Vermelho Fundo: Vermelho
Letras: Brancas Letras: Brancas

Orla Interna: Branca
Orla Externa: Vermelha

R-1 R-2

Dimensoes

As dimensdes serdo aquelas indicadas em prancha prépria, podendo
mudar para valores maiores até o limite da lei acima.

SINALIZAGAO DE ADVERTENCIA.

Tem por finalidade alertar aos usuarios da via para condigdes
potencialmente perigosas, indicando sua natureza. Suas mensagens possuem
carater de recomendacéo.

Forma e cores

A forma padréao do sinal de adverténcia e quadrada, devendo uma das
diagonais ficar na posic¢ao vertical, nas seguintes cores:

Cores:

Fundo: Amarelo.

Orla Interna: Preta.
Orla Externa: Amarela.

Simbolo e/ou Legenda: Pretos.

SINALIZACAO DE INDICAGAO

Temos por finalidade identificar as vias, os destinos e os locais de
interesse bem como orientar condutores de veiculos quanto aos percursos, 0s
destinos as distancias e os servigos auxiliares, podendo também ter como funcao
a educacao do usuario. Suas mensagens possuem um carater meramente
informativo ou educativo, ndo constituindo imposicao.



° $INALIZA9A0 HORIZONTAL
E um subsistema da sinalizagao viaria que se utiliza de linhas, marcacgoes,
simbolos e legendas, pintados ou apostos sobre o pavimento das vias.

Tem como fung&o organizar o fluxo de veiculos e pedestres; controlar e
orientar os deslocamentos em situagdes com problemas de geometria,
topografia ou frente a obstaculos; complementar os sinais verticais de
regulamentagao, adverténcia ou indicagao.

Caracteristicas

Diferentemente dos sinais verticais, a sinalizagdo horizontal mantém
alguns padrdes cuja mescla e a forma de colocarédo na via definem os diversos
tipos de sinais.

Padrao e tragado
Seu padrao de tragado pode ser:

- Continua: sado linhas sem interrupcédo pelo trecho da via onde estio
demarcando; podem estar longitudinalmente ou transversalmente opostas a via;

- Tracejada ou Seccionada: sao linhas seccionadas com espagamentos
de extensdo igual ou maior que o trago;

- Simbolos e Legendas: sao informagdes escritas ou desenhadas no
pavimento indicando uma situacdo ou complementando sinalizacao vertical.

Cores
A sinalizagao horizontal se apresenta em cinco cores:

- Amarela: utilizada na regulagcdo de fluxos de sentidos opostos, na
delimitacdo de espacos proibidos para estacionamento e/ou parada e na
marcagao de obstaculos;

- Vermelha: utilizada na regulagao de espacgo destinado ao deslocamento
de bicicletas leves (ciclovias). Simbolos (Hospitais e Farmacias/cruz);

- Branca: utilizada na regulagcdo de fluxos de mesmo sentido; na
delimitacdo de espagos especiais, de trechos de vias, destinados ao
estacionamento regulamentado de veiculos em condigdes especiais; na
marcacao de faixas de travessias de pedestres; na pintura de simbolos e
legendas. utilizada na regulacao de fluxos de mesmo sentido; na delimitagao de
espacos especiais, de trechos de vias, destinados ao estacionamento
regulamentado de veiculos em condi¢des especiais; na marcagao de faixas de
travessias de pedestres; na pintura de simbolos e legendas;

- Azul: utilizada nas pinturas de simbolos em areas especiais de
estacionamento ou de parada para embarque e desembarque;

- Preto: utilizada para proporcionar contraste entre o pavimento e a
pintura.



Classificagao
A sinalizagao horizontal e classificada em:

- Marcas longitudinais;

- Marcas transversais;

- Marcas de canalizagao;

- Marcas de delimitagdo e controle de Estacionamento e/ou Parada;
- Inscrigdes no pavimento.

Marcas longitudinais

Separam e ordenam as correntes de trafego, definindo a parte da pista
destinada ao rolamento, a sua divisdo em faixas, a divisdo de fluxos opostos, as
faixas de uso exclusivo de um tipo de veiculo, as reversiveis, alem de estabelecer
as regras de ultrapassagem.

De acordo com a sua fungao as marcas longitudinais sao subdivididas nos
seguintes tipos:

a) LINHAS DE DIVISAO DE FLUXOS OPOSTOS (COR AMARELA):
SIMPLES CONTINUA

SIMPLES SECCIONADA

A B

DUPLA CONTINUA

DUPLA CONTINUA / SECCIONADA

A B
- Largura das Linhas: 0,10 m;

- Distancia entre as Linhas (quando for o caso de faixa dupla): 0,10 m;



Exemplos de Aplicagao:

= = =
Ulirapassagem permiiida Ultrapassagem permitida UWitrapassagem prolbida
para cs dois sentidos somente no aenlido B para os dols sentidos

A pintura de sinalizagdo longitudinal lateral, indicando area de
estacionamento, sera continua com faixas 0,10m pintadas afastadas do meio fio
conforme medida inserida nos projetos, na cor branca.

A pintura de sinalizagao longitudinal central (eixo), sera continua dupla
com faixas 0,10m de largura pintadas afastadas entre si em 0,10m, na cor
amarela.

A pintura da faixa de pedestre sera executada nos locais e especificagcoes
indicadas em projeto com tinta na cor branca com segmentos de 0,40m x 3,00m
distanciados entre si em 0,40m.

OBSERVAGOES

A obra devera obedecer rigorosamente aos projetos.

Unido do Oeste, 20 de novembro de 2023.

Igor Leonardo Loeblein Furraer Valmor Golo
Engenheiro Civil Prefeito Municipal
CREA/SC 153.213-3



